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Alpenstrafien-Tunnelprojekte

Bn. Die Diskussionen um einen Durchstich der Alpen fiir Stra3en-
verbindungen Nord-Sid nimmt immer konkretere Formen an. Wenn es
wahrscheinlich auch noch geraume Zeit gehen wird, bis der eine oder
andere Plan verwirklicht werden kann, so handelt es sich hier doch um
hochst aktuelle Pliane, die uns alle angehen.

Im Vordergrund stehen heute 6 Tunnelprojekte: Mont Cenis, Mont-
blanc, GrofBer St. Bernhard, Simplon, Gotthard und San Bernardino, die
miteinander rivalisieren, von verschiedenen Interessengruppen hart-
nickig verteidigt werden und von Fachleuten bereits eingehend studiert
worden sind. Die Hauptmerkmale der 6 Projekte, die alle eine ganzjiahrige
Autoverbindung zwischen Frankreich, Deutschland, Belgien, Schweiz
und Italien zum Zijele haben, sind kurz folgende:

Der Mont-Cenis-Autotunnel von 10,3 km Linge, der zwischen Laus-
levillard und Ferrera vorgesehen ist und Turin auf kiirzestem Wege mit
Paris verbindet, aber zur Schweiz und den nérdlichen Landern exzen-
trisch liegt, durchstof3t die Alpen auf Kote 1520 m. Die Zufahrtsstra3en
sind nur teilweise erstellt, so daB3 viele Kilometer neue StraBlen gebaut
werden miissen. Die Gesamtkosten werden auf etwa 120 Millionen
Schweizer Franken geschéitzt.

Das Montblancprojekt, das Chamonix mit Aosta verbindet und im
Vordergrund aller Projekte steht, trotzdem es, von der Schweiz aus be-
trachtet, nur fiir Genf interessant sein kann, enthilt einen Straentunnel
von 11,5 km Linge, dessen Portale beidseitig 1270 m iiber Meer liegen.
Die ZufahrtsstraBlen, die wichtige Tialer und bekannte Fremdenorte
beriithren, sind groBtenteils vorhanden, miissen aber auf 40 km Linge
neu gebaut werden. Die Kosten, die mit jedem neuen Projekt etwas hoher
werden, wurden zu 130 Millionen Schweizer Franken veranschlagt.
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Beim GroBen St. Bernhard fithrt die nordliche Zufahrt von Martigny
iiber Orsiéres auf der bestehenden Pafistrale bis unterhalb der ,,Cantine
de Proz* bei Kote 1750 m, von wo ein 8 km langer StraBlentunnel nach
St. Remy im Aostatal fithrt. Dort findet der AnschluB3 an die bereits
groflziigig ausgebaute italienische St.Bernhardstrafle statt. Die Tunnel-
kosten, inkl. Verbreiterung und teilweiser Verlegung der bestehenden
Zufahrten, betragen rund 70 Millionen Schweizer Franken.

Die Verbindung iiber den Simplon, welche auf der Nordseite die
bestehende Alpenstrale bis unterhalb Berisal beniitzt, von dort auf
einem 13 km langen neuen Trasse, den auf Kote 1600 m liegenden Tunnel
erreicht, miindet etwa 2 Kilometer oberhalb des Dorfes Simplon in die
bestehende Simplonstrale aus. Der Stralentunnel wird 5 km lang. Die
bestehende Paflstrafle muf3 vor allem auf der Nordseite verbreitert und
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vielerorts korrigiert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund
50 Millionen Schweizer Franken. :

Fiir die kiirzeste Verbindung Nord-Siid iiber den Gotthard bestehen
ganz kiithne Projekte, die von Ingenieur E. Gruner in Basel ausgearbeitet
wurden und das Bahn- und Autoproblem gleichzeitig zu 16sen versuchen.
Nach Gruner wird die Gotthardbahn einen neuen, wirklichen Basistunnel
von etwa 48 km Linge erhalten, der Amsteg direkt mit Bodio, beide Orte
580 m iiber Meer, verbindet. Das neue Bahntrasse wiirde etwa 35 km
kiirzer als das heutige und kénnte mit weniger Begleitpersonal betrieben,
mit hoheren Geschwindigkeiten und ohne Vorspann befahren werden.
Die Bahn wire im Winter ganzlich der Unbill der Witterung entzogen.
Im Tunnel ist eine groflere Station vorgesehen, von der aus mit Liftver-
bindung die Biindnerische Station Sedrun in 7 Minuten erreicht werden
kann. Dieses dulerst kostspielige Tunnelprojekt, das noch eine Rgohre
fiir elektrische Hochspannungsleitungen vorsieht, soll den Bundesbahnen
eine monatliche Einsparung an Betriebskosten von 3 bis 4 Millionen
Franken bringen, so daf} eine normale Verzinsung und Amortisation der
Tunnelkosten gewihrleistet erscheinen. Das vorhandene Bahntrasse zwi-
schen Erstfeld, Gischenen, Airolo, Bodio erhilt eine 7 m breite Straflen-
fahrbahn fiir die Bergfahrten, wihrend die bestehende Gotthardstrafle
nur dem Talverkehr freigegeben werden soll. Die Verkehrsabwicklung
geschieht somit im Einwegverkehr, bergwirts auf dem fritheren Bahn-
trasse, talwarts auf der bestehenden Gotthardstrale. Der Gotthard-
tunnel, der auf Kote 1100 m liegt, wird dem Autoverkehr zur Verfiigung
gestellt. Uber die Kosten des groBziigigen Ausbaus der Gotthardroute
sind leider noch keine Zahlen erhiltlich.

Der Autotunnel unter dem St. Bernardino, der von Kantonsingeni-
eur Schmid von Graubiinden eingehend studiert wurde, wird von Chur
iiber die bestehende Paflstralle bei Hinterrhein erreicht. Der Autotunnel
liegt auf Kote 1600 m, ist 6 km lang und miindet auf der Siidseite bei
St. Bernardino in die gut ausgebaute PaBstrafle aus. Die Gesamtkosten
werden mit 35 Millionen Schweizer Franken angegeben.

Versuche zur Wetterbeeinflussung

Bn. Im landwirtschaftlichen Jahrbuch der Schweiz des Jahres 1951
beschreibt Herr Prof. R. Singer von der ETH sehr eingehend neuartige
Versuche iiber die Wetterbeeinflussung, wie sie seit einiger Zeit in Amerika
angestellt werden.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika leiden ausgedehnte
Gebiete, man spricht von 800000 km?2 Kulturland, bisweilen empfindlich
unter Wassermangel. Da umfangreiche Bewisserungsanlagen der hohen
Kosten wegen nicht in Frage kommen, hat man auf andere Weise ver-
sucht, dem durstigen Boden zusatzliches Wasser zuzufiihren, und zwar
durch kiinstliche Erhohung der Niederschlige. Die Grundlage fiir die
verschiedenen angestellten Versuche bildet die Eiskristall-Niederschlags-

106



	Alpenstrassen-Tunnelprojekte

