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fahigkeit von Verkehrsknotenpunkten wurde bis heute noch nicht
gefunden.

Herr Dr. Ing. Hans Rapp, ein glinzender Mathematiker und guter
Kenner der vorhandenen einschligigen Literatur, hat sich sehr eingehend
mit der Leistungsfihigkeit von ungesteuerten Verkehrsknotenpunkten
befal3t und hieriiber eine lesenswerte Arbeit geschrieben. Nach einem all-
gemeinen Uberblick iiber die Problemstellung und die bis heute erreich-
ten Ergebnisse packt er selbst das Problem an. Zuerst stellt er auf Grund
der voneinander abhingigen Fahrbahnbelegungen eine einfache Grund-
formel auf, um diese anschliellend mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung
in Beziehung zu bringen. Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeit werden die
moglichen Verkehrsbelegungen ausgerechnet, was einen gewissen Auf-
wand an Kombinatorik voraussetzt, aber auch durch ein Rechnungs-
schema gelost werden kann. Es entsteht die Gleichung der Verkehrs-
knotenpunkte. In einem 4. Kapitel zeigt nun der Verfasser die Anwen-
dung seiner Formeln fir einige ausgewihlte Kreuzungspunkte. Zuerst
wird die Verkehrsbelegung behandelt und mit einem Zahlenbeispiel er-
hartet, dann folgen das ,,enge‘“ und das ,,weite‘* Straflenkreuz und andere
oft auftretende Abarten der Kreuzung, ebenso die Kreuzung mit getrenn-
ten Fahrspuren, der Kreisel und die Kreuzung mit mehreren Fahr-
spuren. Den Zusammenhang zwischen der Belegung und der fiir die
Praxis wichtigen Verkehrsleistung zeigt das fiinfte Kapitel. Interessant
sind die, wenn auch wenigen Vergleiche mit der Praxis, und fiir die Basler
vor allem, die Berechnungen der Leistungsfihigkeit zweier grundver-
schiedener Platzgestaltungsprojekte vor dem Bundesbahnhof.

Das Wissen und die Projektierung von Verkehrsknotenpunkten hat
durch die wertvolle und klare Abhandlung von Herrn Dr. Hans Rapp
einen groflen Schritt vorwarts gemacht. Jeder Verkehrsfachmann sollte
diese Arbeit studieren und bei seinen Projektierungsarbeiten anzuwenden
versuchen. Er wird dabei nicht nur einen besseren Einblick in die Gesetze
der Verkehrsabwicklung erhalten, sondern durch Vergleich zwischen
Theorie und Praxis mithelfen konnen, die Erkenntnisse tiber die Gestal-
tung der Verkehrsknotenpunkte zu fordern.

E. Bachmann, Dipl.-Ing.
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