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renzen bis höchstens 3" gegenüber den astronomisch bestimmten (und
z. T. interpolierten) LA auftreten, während es bei den Geoidhöhen höchstens

5 m sind. Hierbei wurden die LA nach dem Zweistufenverfahren
durch Ausgleichung ermittelt. Der mittlere Fehler eines Höhenwinkels
ergab sich dabei zu ±1,3". Die N wurden daraufhin aus einer Art
Integration gewonnen, wobei die Lotkrümmung aus den topographischen
Maßen ermittelt wird: Je nachdem, ob man mit unkorrigierten
Höhenwinkeln rechnet oder die Lotkrümmung bzw. die LA daran anbringt,
ergeben sich rohe, geoidische oder ellipsoidische Höhenunterschiede und
hieraus die Unterschiede der orthometrischen Höhen, nach deren
Abgleichung auf die Festpunkte sich durch Differenzbildung (im Sinne des
bekannten Theorems von Villarceau) die N bestimmen lassen. Eine
Genauigkeitsberechnung, eine graphische Geoidermittlung und eine Fourier-
entwicklung der Geoidkurve schließen sich an. In VI werden entsprechende

Rechnungen für das Sambuconetz (mit Seitenlängen von nur 52
bis 387 m) ausgeführt. In den Schlußfolgerungen wird empfohlen (wegen
der Refraktion), im Flachland mit wesentlichen geringeren Zielweiten als
üblich zu arbeiten, im Hochgebirge nur alle 20 km LA-Stationen
astronomisch zu messen und dann mit der Höhenwinkelmethode Zwischenpunkte

einzuschalten. Daß schließlich die Geoidbestimmung aus
Höhenwinkeln und die Ermittelung von orthometrischen Höhen (aus den
gleichen Messungen) nur zwei verschiedene Aspekte ein und desselben
Problems sind, kommt an mehreren Stellen der Arbeit zum Ausdruck.

Im ganzen handelt es sich um eine außerordentlich gründliche,
beispielhafte Studie, die hier unter Herrn Professor Dr. Kobolds Leitung
entstanden ist. Sie ist sehr klar und instruktiv geschrieben und kann
daher allen Interessenten für ein eingehendes Studium bestens empfohlen
werden.

H. Wolf, Bonn
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