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LXIV. Jahrgang Nr. 9 Winterthur, den 15. September 1966

Schweizerische Zeitschrift für Vermessung,
Photogrammetrie und Kulturtechnik

Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammetrie et du Génie rural

INHALT: Richtlinien für die Anwendung der automatischen Datenverarbeitung in der Grundbuchvermessung/ Directives
pour l'introduction du traitement automatique de l'information dans la mensuration cadastrale — Gedanken zur Einführung
der automatischen Datenverarbeitung in der Grundbuchvermessung. Von Rob. Voegeli — Bestimmung der inneren Orientierung
von Nahaufnahmen mit Hilfe eines dreidimensionalen Gitternetzes. Von K. Torlegard - Die Generalversammlung der
Internationalen Union für Geodäsie und Geophysik (UGGÌ) in der Schweiz im Jahre 1967. Von F. Kobold (Fortsetzung) - Essais
de plaques et dimensionnement des chemins d'améliorations foncières. Par Ph. Vauthier - Grundsätze der Raumordnung in
Deutschland. VLP - Schweizerische Gesellschaft für Photogrammetrie: Protokoll der 39. Hauptversammlung in Bern —

Buchbesprechungen — Adressen der Autoren - Sommaire.
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± 1,5mm
Autom. Ingenieur-Nivellier Wild NA2 Mittlerer Kilometerfehler
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Autom. Ingenieur-Nivellier Wild NA2
mit Planplatten-Mikrometer*

±0,4 mm
Mittlerer Kilometerfehler
Doppelnivellement

WILD
IEERBRUGG

* Optisches Ablesesystem mit bequemem
Einblick über dem Fernrohrokular.
1 cm-Messbereich mit Ablesung auf 0,1 mm
(Schätzung 0,01 mm). Messen seitlicher
Verschiebungen, wenn um 90°versetzt.
Vielseitige Verwendung in Geodäsie,
Bauwesen und Industrie.

Wild Heerbrugg AG
CH-9435 Heerbrugg/Schweiz
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