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LXV. Jahrgang Nr. 12 8401 Winterthur, den 15. Dezember 1967

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung,
Photogrammetrie und Kulturtechnik

Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammeétrie et du Génie rural

INHALT: Resolutionen iiber geoditische Probleme der Internationalen Union fiir Geodisie und Geophysik (UGGI) - Giiter-
und Alpwegbauten (BergstraBen) im Kanton St. Gallen. Von H. Braschler - Die zweckmiiBige Abwasserbeseitigung. VLP —
Nekrolog Rudolf Bosshardt — Hinweise — Buchbesprechungen — Adresse des Autors — Sommaire

Kern DK-RT Doppelbild-
Reduktions-Tachymeter

Kern DK-RT, das geeignete Instrument fir
Katastervermessung, Polygonierung und Absteckungs-
arbeiten hoher Genauigkeit

Hohe Genauigkeit: mittlerer Fehler £ 1—2 cm/100 m
Einfache Distanzablesung — Latte ohne Nonien
Kreistrieb mit Grob- und Feineinstellung, Zentrierstativ

Neu:

Individuell abstimmbare Multiplikationskonstante

Kreisableseokular am Fernrohrkérper

Kreisablesung: wahlweise ohne Mikrometer (Minuten-

genauigkeit), mit Mikrometer (Sekundengenauigkeit)
Kern & Co. AG, 5001 Aarau Regulierbare elektrische Beleuchtung
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