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Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung,
Photogrammetrie und Kulturtechnik

Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammeétrie et du Génie rural
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~ Distomat

Wild DI 50

Der Wild DI 50 Distomat ist ein automati-
sches elektronisches Distanzmessgerit, das

T2-Dreifuss herausgenommen und gegen
einen Wild T2-Universal-Theodolit oder eine

mit 3cm-Trédgerwellen arbeitet. Sein grosser
Vorteil liegt in der Trennung von Mess- und
Antennenteil,die,durch ein Kabelverbunden,
bis zu 30 m voneinander aufgestellt werden
kénnen. Der Messteil kann daherim Fahrzeug
oder an einem geschiitzten Standort bedient
werden, wdhrend der Antennenteil auf einem
Stativ, Geriist oder Turm iiberdem Messpunkt
steht.

Fir einwandfreie Verstdndigung zwischen
den beiden Stationen sorgt das im Gerit ein-
gebaute Radio-Telefon mit Lautsprecher. Die
siebenstellige Distanzanzeige ermdglicht so-
fort nach der Messung die Ablesung der Ent-
fernung zwischen beiden Stationen. Fiir die
«elektronische» Polygonierung mit Zwangs-
zentrierung kannder Antennenteil aus seinem

Wild Heerbrugg AG.,CH-9435 Heerbrugg,
Schweiz

Zielmarke ausgetauscht werden. Der Anten-
nenteil ist wie ein Theodolitfernrohr dreh-
und kippbar, so dass er schnell und bequem
auf die Gegenstation gerichtet werden kann.

Messbereich: ca. 50 m bis 150 km

Mittlerer Fehler: + (2 cm+ D.10-5 bis D, 10-6),
je nach atmosphiirischen

Verhéltnissen

Anwendungsgebiete: Prdzisionsdistanzmessung,
vor allem langer Strecken,
Trilateration 1. Ordnung
Polygonziige mit langen
Seiten.
Passpunktbestimmung fiir

Photogrammetrie
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