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LXVIL. Jahrgang

8401 Winterthur, den 15. November 1969

Schweizerische Zeitschrift fiir Vermessung,

Photogrammetrie und Kulturtechnik

Revue technique Suisse des Mensurations, de Photogrammétrie et du Génie rural

INHALT: Zur Frage der Konvergenz eines Iterationsverfahrens der analytischen Fortsetzung nach unten. Von Hans-Jérg
Gottschalk — Zur Festlegung von Hoheitsgrenzen in FluBldufen. Von H. Griesel - Protokoll der 66. Hauptversammlung

(SVVK) — Walter Hiberlin 60 Jahre alt — Hochschulnachrichten — Adressen der Autoren - Sommaire,

Unerschiitterlich

ist unser neuer
Kompensator
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im automatischen
Ingenieurnivellier Wild NA2

optimale Dampfung bei Wind und
Strassenverkehr
Robuste Pendelaufhdngung

Ausserdem neu:

Druckknopf zur Funktions-
kontrolle;

Kein Klopfen mehr am Stativ oder
Nivellier.

Dazu wie bisher:

Feinnivellements mit Plattenmikrometer
Wild GMP1 (Ziellinie ~ 0,06 mm

auf 30m). Kontrastreiches Bild (30x).
Modell NAK2 mit Glaskreis.

WILD

HEERBRUGG

Wild Heerbrugg AG,
CH-9435 Heerbrugg/Schweiz
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