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Erinnern Sie sich? Heute wirde es Sie bestimmt mehr
Schweilltropfen kosten als damals. Muhelos dagegen geht
es linksherum und rechtsherum beim Winkelmessen mit
dem Kern-Ingenieurtheodolit K1-A. Denn sein Horizontalkreis
ist rechts- und linkslaufig beziffert. Eine einfache Knopf-
drehung macht die gewilinschte Bezifferung sichtbar.

Diesen Vorteil werden Sie vor allem bei Absteckungs-
arbeiten schatzen, da Sie keine Winkel mehr zu berechnen
haben. Damit ist Zeit gewonnen und eine gefahrliche Fehler-
quelle ausgeschaltet.

Der K1-A hat aber noch andere Vorziige: zum Beispiel die
automatische Hohenkollimation oder das besonders licht-
starke Fernrohr, das auch mit aufrechtem Bild erhaltlich ist.

Unser ausflihrlicher Prospekt wird Sie davon uberzeugen,
dafl der K1-A auch lhnen ausgezeichnete Dienste leisten wird.

Kern K1-A
Ingenieurtheodolit

FernrohrvergroRerung 28 x
Objektivoffnung 45 mm
Kiirzeste Zielweite 1,8 m
Kreisablesung direkt 1¢/20"

Kern & Co. AG, 5001 Aarau
Werke fur Prazisionsmechanik
und Optik
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