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16sungen benoétigt, zum Beispiel Ingenieure, Statistiker,
Finanzanalytiker, Planer usw.
Die Zentraleinheit

Die kompakte Bauweise der 5100 wurde durch die
Verwendung moderner Halbleitertechnologie (MOS-

FET) erreicht. Der Hauptspeicher ist in vier verschie-

denen Ausbaustufen von 16 K- bis 64 K-Bytes Grosse
erhiltlich. Fiir die APL- und BASIC-Sprachiibersetzer

sowie fiir die Systemsteuerung und -iiberwachung steht
ein <READ ONLY »-Speicher zur Verfiigung.

Bedienungstastatur

Der Tischcomputer besitzt eine schreibmaschinenahnli-
che Tastatur, eine 10er-Tastatur und 14 Funktionsta-
sten. Vier arithmetische Bedienertasten ermoglichen
Tischrechnerfunktion. Es gibt drei Ausfithrungen der
Tastatur: fiir APL, fiir BASIC oder fiir eine Kombina-
tion. Fiir die BASIC-Programmierung sind die h#ufig-
sten BASIC-Anweisungsschliisselworte auf der Vorder-
seite der Buchstabentaste aufgedruckt. Der Beniitzer
kann die Anweisungen eingeben, indem er die Com-
mand-Taste und die entsprechende Anweisungstaste
driickt; dadurch wird das Eingeben eines BASIC-Pro-
grammes wesentlich erleichtert und verkiirzt.

Optische Anzeige

Auf der optischen Anzeige des IBM 5100 konnen
1024 Zeichen in 16 Zeilen zu je 64 Zeichen darge-

160

stellt werden. Dabei konnen die Zeichen wahlweise
weiss auf schwarz oder schwarz auf weiss angezeigt
werden.

Bandkassetten-Einheit

Die eingebaute Magnetbandkassetten-Einheit verwen-
det %4-Zoll-Bandkassetten. Dabei arbeitet die Einheit
sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben mit einer
Geschwindigkeit von 40 Zoll/Sec. Das ergibt eine effek-
tive Lesegeschwindigkeit von 2850 Zeichen/Sek. und
eine Schreib-/Priifleistung von 950 Zeichen/Sek. Die
neue Bandkassette kann auf 91 m Linge bis 204 000
Zeichen speichern.

TV-Monitor-Anschluss

Diese Standardeinrichtung ermdglicht es, Informationen
der optischen Anzeige auf normalen TV-Monitoren dar-
zustellen. Sie kann besonders niitzlich sein fiir grossere
Biirordume, Konferenzraume, Schulung usw.

Externer Ein-/Ausgabeanschluss

Durch diese Zusatzeinrichtung kann ein Drucker IBM
5103 und/oder die externe Bandkassetteneinheit IBM
5106 angeschlossen werden.

Der Matrixdrucker druckt 80 Zeichen/Sekunde auf
132 Druckpositionen pro Zeile. Die 5103 kann einzelne
Blitter, Mehrfachkopien und Endloseinfach- und -mehr-
fachpapier verwenden. Das Drucken geschieht seriell
von links nach rechts und von rechts nach links.

Die zusitzliche Bandeinheit 5106 erlaubt dem Beniit-
zer die Verarbeitung grosserer Datenmengen. Die tech-
nischen Merkmale der externen Bandeinheit sind gleich
denen der eingebauten Einheit.

Datenfernverarbeitungsanschluss

Der zusitzliche Anschluss fiir Datenfernverarbeitung
ermoglicht die Verwendung dieses Tischcomputers als
Datenstation fiir entfernt stehende IBM Systeme.

IBM (Schweiz), General-Guisan-Quai 26, 8002 Ziirich

Verschiedenes

Aus einem Brief aus Australien
an die Redaktion

« ... Vielleicht interessiert es Sie zu horen, wie das Zeit-
schriftenproblem hier in Australien gelost wird. Die
Fachzeitschrift ,Australian Surveyor‘ erscheint viermal
jahrlich (also wie das ehemalige Schweizer Fachblatt).
Die Mitteilungsblatter werden von den staatlichen Sek-
tionen herausgegeben und erscheinen monatlich, zum
Beispiel ,The N.S.W. Surveyors Monthly Bulletin‘.
Ubrigens betrigt hier der Mitgliederbeitrag jahrlich 65
Dollar, was etwa sFr.210.— entspricht. Wie ,billig® ist
dagegen der SVVK, aus dem ich ausgetreten bin, nach-
dem er Auslandaufenthaltern keinen Spezialstatus zu-
gesteht . . .»

R.C.
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