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Punktnummer, Horizontalwinkel, Vertikalwin-
kel, Schragdistanz, Horizontaldistanz und Ho-
henunterschied. Wie schon angedeutet, ist
die Speicherkapazitat dieser Kassette hoch:
mit 2000 Datenblécken speichert sie die Auf-
nahmewerte von weit mehr als einem Tag
Feldvermessung.

Die geringen Kosten dieses Datentragers,
seine Flexibilitdt und seine dauerhafte
Speicherkapazitat machen es auch moglich,
die Originalaufnahmedaten problemlos auf-
zubewahren und somit jederzeit darauf zu-
ruckgreifen zu konnen. Die Sicherheitsphilo-
sophie, die daraus spurbar wird, ist in ihrer
Bedeutung nicht zu unterschatzen und gilt fur
viele Funktionen des Wild TC1, auf die hier
nicht naher eingegangen werden kann.

Vollautomatische Auswertung schliesst
den Kreis ;

Die Nahtstelle zur EDV-Ubertragung der
auf Magnetband gespeicherten Werte bildet
ein Lesegerat, das die Daten liest, formatiert
und Ubertragt und damit alle nur erdenklichen
Verbindungen zu Teletype, Drucker, Bild-
schirm, Minicomputer und Grossrechenanla-
gen herstellt. Damit wird der Wild Tachymat
TC1 zur modernsten elektronischen Feldda-
ten-Erfassungsstation und zum Grundstein
eines universellen Vermessungssystems der
Zukunft. Die Vermessungsfachwelt hat dies
bereits erkannt: die ersten Fabrikationsserien
sind ausverkauft, bevor sie unter Absolvie-
rung eines umfangreichen Testprogramms
die rigorose Endkontrollstelle in Heerbrugg
passieren.

Wild Heerbrugg AG, CH-9435 Heerbrugg

Bi.icher
Livres

Hartmut Leser: Feld- und Labormetho-
den der Geomorphologie. 464 Seiten, 91
Abbildungen, 28 Tabellen. Walter de Gruyter,
Berlin/New York 1977, DM 58 .-.

Der Autor, Ordinarius fur Physische Geo-
graphie an der Universitat Basel, vermittelt in
diesem Lehrbuch die methodischen Grundla-
gen fur die geomorphologische Feldbeob-
achtung und Kartierung sowie der Analyse-
technik im Labor zur Untersuchung von B6-
den und Sedimenten. Das Schwergewicht
liegt dabei nicht in der Exposition eines theo-
retischen Gebaudes der Geomorphologie -
dieses wird vielmehr vorausgesetzt -, son-
dern in der Schilderung und Erlauterung der
praktischen Arbeitsverfahren.

Schon die Grundiberlegungen zur geo-
morphologischen Methodik machen deutlich,
dass das Arbeitsziel der Geomorphologie
weit Uber die regionale Beschreibung der
chronologischen Abfolge von Formengene-
rationen hinausgehen und auch morphogra-
phische und morphometrische Ansatze zum
Gesamtbild beitragen missen. Die notige
Feldausristung wird in allen kleinsten Einzel-
heiten beschrieben, desgleichen die Vorbe-
reitung durch Literatur und Kartenstudium. So
soll der Geomorphologe vor der Feldarbeit
verschiedene Kartentypen wie Hohenschich-
ten-, Neigungswinkel-, Reliefenergiekarten
und Profilserien erstellen. Zum Luftbildkrokie-
ren soll als Erganzung stenographisch ein
Feldbuch gefiihrt oder ein Tonband bespro-
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chen werden; die Eintragungen erfolgen mit
einer Legende morphographischer Zeichen.

Zur Beschreibung der Reliefformen und ih-
rer Genese werden die Grundlagen dargelegt.
Die Messmethoden beginnen beim Daumen-
sprung, gehen Uber Messband und Aneroid
bis zum Klinometer. Ausfihrlich wird die An-
sprache von Lockersedimenten und vor allem
von Bbéden behandelt, ebenso die Erfassung
rezenter geomophologischer Prozesse in
Flussen, im Eis und im Meer, sowie diejenige
der Solifluktion, der Bodenerosion und des
Bodenfrostes.

Im Abschnitt Uber geomorphologische
Kartierung wird nur die Aufnahmetechnik
grossmassstablicher Karten behandelt, vor-
zugsweise des Massstabes 1:25000, wobei
eine vollstandige Darstellung der morphogra-
phischen und morphogenetischen Eigen-
schaften und Merkmale eines Untersu-
chungsraumes angestrebt wird. Als Arbeits-
grundlage fur Feldaufnahmen werden Ver-
grosserungen in 1:10000 auf masshaltigem
Material empfohlen, auf denen getrennt die
verschiedenen Teilinhalte festgehalten wer-
den. Um vergleichbare Karten zu erhalten,
wird die Anwendung der Legende des «Ar-
beitskreises geomorphologische Karte der
BRD» in Vorschlag gebracht. Bei der im Gbri-
gen reichhaltigen lllustration des Buches er-
staunt, dass kein einziges Kartenbeispiel,
auch nicht ausschnittsweise, beigegeben ist
Nicht weniger als 127 Merkmale sind zu un-
terscheiden und in zahlreichen Strich- und
Flachenfarben darzustellen, zusétzlich zur
vollstandigen Situation in Grau. Die Feldkar-
ten sollen noch im Untersuchungsgebiet in
eine Feldreinkarte umgezeichnet werden.
Aus dieser entsteht dann die wissenschaftli-
che Reinkarte, welche wiederum die verbind-
liche Vorlage fur die Reinzeichnung des Kar-
tographen fur die Druckplatten im Publika-
tionsmassstab ist; alles in allem ein reichlich
aufwendiges und umstandliches Vorgehen.

Neben dem Photographieren und Zeich-
nen wird auch die Aufschlussarbeit, das Ent-
nehmen von Proben eingehend erldutert. Ein
gutes Drittel des Umfanges des Buches ist
der Analysetechnik und Laborarbeit und der
Darstellung ihrer Ergebnisse gewidmet. Zur
standardisierten Darstellung von Bodenprofi-
len wird eine Legende vorgeschlagen, die
nochmals 54 Zeichen enthalt. Die Resultate
konnen auch in Form von Karten verschie-
denster Typen, die im Detail besprochen wer-
den, festgehalten werden. Den Schluss bildet
ein Autoren- und Sachregister sowie ein Lite-
raturverzeichnis mit tber 700 Titeln, in dem
man allerdings, wie im ganzen Band, vergeb-
lich einen Hinweis auf die geomorphologi-
schen Karten von 17 Schweizer Autoren im
Atlas der Schweiz sucht. Der Band ist insge-
samt sehr vielseitig, und man kann sich des-
halb fragen, ob man ihn trotz, oder gerade
wegen seiner Reichhaltigkeit als Lehrbuch
empfehlen soll. E. Spiess

H.-G. Gierloff-Emden: Orbital Remote
Sensing of Coastal and Offshore Environ-
ments; a Manual of Interpretation. 176 p.,
4 fig., 33 photos, 30 sketch maps, bibliogra-
phy. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1977,
DM 90.-.

Der broschierte Band in englischer Spra-
che gliedert sich in zwei getrennte Teile: Ein
Viertel des gesamten Umfanges ist allgemei-
nen Bemerkungen zum Thema reserviert,
wahrend im zweiten Teil 12 Fallstudien mit
Bildmaterial aus mittelamerikanischen Ku-
stengebieten kommentiert und mit Interpre-
tationsskizzen und Karten illustriert werden.
Die einfihrenden Texte bleiben ziemlich ge-
nerell. Die geometrische Genauigkeit der Sa-
tellitenbilder wird fir den vorgesehenen
Zweck als genligend beurteilt. Einigen Raum

nehmen Betrachtungen Uber die Erschei-
nungsfarbe des Meeres auf farbigem Bildma-
terial ein. Im ganzen Band werden zu Detail-
fragen haufig und ausgiebig Kernsatze aus
Drittliteratur zitiert. Von bibliographischen
Verweisen wird reichlich Gebrauch gemacht.
Die Behandlung der Kustenformen konzen-
triert sich auf Lagunen und Astuare. Schliess-
lich folgt eine Ubersicht Uber die Charakteri-
stiken der verschiedenen Typen von Satelli-
tenbildern.

Das interpretierte Bildmaterial stammt aus
den Missionen Skylab, Apollo und ERTS-1.
Der Autor betont, dass er manche Erschei-
nung nur dank seiner eingehenden Kenntnis-
se der einzelnen Gebiete deuten kann. Es
werden denn auch viele Daten aus externen
Quellen beigefugt. Die ausgewahlten Bei-
spiele geben einen guten Einblick in die Mog-
lichkeiten und Grenzen der Interpretation von
Sachverhalten aus dem Bereich von Meeres-
kisten, wie sie uns Binnenlandbewohnern
nicht allzu gelaufig sind. Das Handbuch rich-
tet sich, wie in der Einleitung betont wird, an *
Wissenschafter, welche zum Schutz dieser
Kustenlandschaften beitragen und ein tiefe-
res Verstandnis Uber die dort wirksamen Me-
chanismen gewinnen wollen. Der englische
Text ist leider sprachlich nicht immer Uber je-
den Zweifel erhaben. E. Spiess

Persﬁnliches
Personalia

Neuer Kantonsgeometer
Basel-Stadt

Mit Amtsantritt auf den 1.Juni 1979 hat der
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Wer-
ner Messmer, geb. 1941, Burger von Rie-
hen/BS, dipl. Kulturingenieur ETH, zum neuen
Kantonsgeometer gewahit.

Werner Messmer war seit 1970 Adjunkt
beim Vermessungsamt und der Stellvertreter
des im Marz dieses Jahres so unerwartet ver-
storbenen Herrn Walter Schmidlin.

Neben seiner neuen Tatigkeit wirkt der
neue Kantonsgeometer in folgenden Gre-
mien und Kommissionen mit:

Zentralvorstand SVVK,
Zeitschriftenkommission «VPK»,
Automationskommission des SVVK,
Informatikkommisssion des SIA,
SIA-Kommission zur Revision der Leitungska-
tasterrichtlinie Nr. 149,

Reform der amtlichen Vermessung, RAV, als
Gruppenleiter «Informationssysteme und Da-
tenverarbeitung».

Am 1. August 1979 haben auch zwei neue
Abteilungsleiter als Adjunkte des Kantons-
geometers beim Vermessungsamt Basel-
StadtiHren Dienst angetreten.

Herr Hans-Ulrich Liechti, geb. 1947, Burger
von Landiswil/BE, dipl. Vermessungsinge-
nieur ETH, leitet die Grundlagenabteilung mit
den Ressorts Vermessungs- und Stadtplan-
grundlagen, Leitungskataster, EDV-Anlage,
Umlegungen und Bodenbewertungsstelle
und
Herr Walter Meier, geb. 1947, Birger von
Flaach/ZH, dipl. Kulturingenieur ETH, leitet
die Parzellarvermessung mit den Ressorts
Neuvermessung, Ingenieurvermessung und
Planzentrale.
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