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Rern
SWISS

Wo es um die Sicherheit
von Bauwerken geht,
sind Kern-Präzisions-
Messinstrumente
am richtigen Ort

Für die Messung von Distanzen
bis 2500 m:

Mekometer ME3000
Elektrooptisches Präzisions-Distanz-
messgerät mit der extrem hohen
Genauigkeit von ± (0,2 mm + 1.10"6 D)
und einer Reichweite von 2,5 km.
Digitale Distanzanzeige, auf 0,1 mm
ablesbar. Vielseitige Anwendung:
Deformationsmessungen an
Bauwerken, grossräumige Rutschungsund

Verschiebungsmessungen,
Präzisions-Absteckungen und
Grundlagenvermessung.

Das Mekometer bei der
Kontrollmessung an einer Staumauer
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Für die Messung von Längenänderungen
im Distanzbereich von 50 m:

Distometer ISETH

Präzisionsgerät zur genauen Bestimmung

von Längenänderungen mit Hilfe
von Invardrähten. Messgenauigkeit
±1.10"' D, Länge des Invardrahtes
1-50 m, Messbereich für
Längenänderungen 100 mm.
Besondere Vorteile: Möglichkeit zum
Messen in beliebig geneigter, auch
senkrechter Richtung, problemlose
Disposition der Messanlage.
Anwendung: Deformationsmessungen
an Bauwerken aller Art.

Deformationsmessung eines Tunnelprofils

mit dem Distometer ISETH

Kern & Co. AG
Werke für Präzisionsmechanik
und Optik
5001 Aarau
Telefon 064-251111

Senden Sie mir bitte ausführliche
Unterlagen über

P Mekometer ME 3000

J Distometer ISETH

Name:

Beruf:

Adresse:
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