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Wie mögen Sie's?
Schätzen Sie die rasche Ablesung der
beiden Kreise auf einen Blick an
übersichtlichen Skalen, und ist es für
Sie von Vorteil, den Horizontalkreis
auch an einer linksläufig bezifferten
Teilung ablesen zu können?

Dann ist Ihre Wahl klar:

Kern Kl-S. Ingenieurtheodolit
mit Skalenablesung
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V: 105,565 gon
H rechtsläufig: 315,635 gon
H linksläufig: 84,365 gon

Oder sind Sie ein Mikrometer-Fan?
Und ziehen Sie eine Ablesung vor,
die den vollständigen Messwert mit
Ziffern anzeigt und das Abzählen
und Schätzen von Teilungsintervallen
überflüssig macht?

Dann heisst Ihre Entscheidung:

Kern Kl-M. Ingenieurtheodolit
mit Mikrometerablesung
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H: 381,278 gon

Beiden Kern-Ingenieurtheodoliten sind zahlreiche weitere Vorteile gemeinsam
: Aufrechtes, 30fach vergrössertes Fernrohrbild, Pendelkompensator,

optisches Lot, Repetitionsklemme, Kombinationsmöglichkeit mit den
elektrooptischen Distanzmessgeräten Kern DM 500/501/502.

Rern
SWISS

Kern & Co. AG
Werke für Präzisionsmechanik,
Optik und Elektronik
5001 Aarau
Telefon 064-251111

Coupon
Ich interessiere mich für Ihre Ingenieurtheodolite und wünsche für den K1-S D,
den K1-M D, den ausführlichen Farbprospekt D, ein Angebot eine Vorführung
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