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Zum Umschlagbild:

Eine Latte muss genau, robust und handlich sein. Wild Heerbrugg
fertigt die Latten selbst und nutzt auch dabei modernste Erkenntnisse.

Die meisten Lattentypen verfügen über einen vierfach
verleimten Holzkern, einen kratzfesten Kunststoffbelag, schlagfeste

Kanten und Flächen sowie hohe Korrosions-, Witterungs- und
Temperaturbeständigkeit. Ihre Teilung ist sehr genau und ergibt
ein kontrastreiches, gut lesbares Lattenbild. Das Sortiment
umfasst klappbare Nivellierlatten, Invar-Nivellierlatten und -Mass-
stäbe, Industrielatten sowie Tachymeterlatten und topographische

Latten. Besonders interessant: die Reisenivellierlatte GSL
aus 1 m langen und beliebig zusammensteckbaren Leichtmetallelementen.

La mire doit avoir des divisions exactes et faciles à lire, elle doit
être robuste et maniable. Wild Heerbrugg fabrique les mires en se
servant des technologies les plus modernes. La plupart des mires
ont un noyau de bois à quadruple collage, un revêtement en
matière synthétique résistant aux rayures, des arêtes et des
surfaces à l'épreuve des chocs ainsi qu'une grande résistance à
la corrosion, aux intempéries et aux différences de température.
Les divisions sont très précises et donnent une image de mire
contrastée et bien lisible. Notre programme comporte des mires
de nivellement pliantes, des mires de nivellement sur invar, des
mires d'industrie ainsi que des mires tachéométriques et topographiques.

La mire en éléments GSL est particulièrement favorable
pour le transport, elle se compose de sections de 1m en alliage
léger pouvant être emboîtés à volonté.

Foto: Wild Heerbrugg AG
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