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Kern DM 502 )
Elektrooptisches Distanzmessgerat

Neu:
Grossere Reichweite: mehr als
1200 m mit 1 Reflektor.
Klrzere Messdauer: 8 bzw.
4 Sekunden. Lédngere
Betriebszeit: 10 Stunden
pro Batterieladung.

FlUssigkristall-

Anzeige (LCD)
-

Modulares Geratesystem Kern:
Universelle Kombinierbarkeit
des DM 502 mit optischen und
elektronischen Kern-
Theodoliten. Wei-

| tere Ausbaumdglich-
keit mit elektronischem
Registriergerat fur die
computer-kompatible
Speicherung der
Messwerte.
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Kern K1-M.
Ingenieurtheodolit mit
Mikrometerablesung §i
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Modulares

Geratesystem m
Kern
Kern K1-S. Ingenieurtheodolit Kern DKM 2-A. Sekundentheodolit Kern E 1. Elektronischer Theodolit
mit Skalenablesung mit Registriergerat

Coupon

Ich interessiere mich fiir den Kern DM 502 und wiinsche den ausfihrlichen
Farbprospekt O, ein Angebot [, eine Vorfihrung O

Name
Kern & Co. AG Beruf
Werke fur Prazisionsmechanik, Adresse
Optik und Elektronik
5001 Aarau
Telefon 064-25 1111 Telefon
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