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Zum Umschlagbild:

Reflektorlos, genau und schnell zu allen Punkten messen

Mit dem neuen DISTOMAT™ Wild DIOR 3002 können je nach

Reflexionsvermögen des Ziels Distanzen bis zu 250 m ohne

Glasprisma-Reftektor mit Zentimetergenauigkeit gemessen
werden.
Die reflektorlose Distanzmessung ist auch besonders vorteilhaft

für die Profilaufnahme in Tunnels und zur Kontrolle nicht

oder schwer zugänglicher Objekte (z.B. Steinbrüche) aus
sicherer Distanz. Wird der DIOR 3002 auf den elektronischen
Wild-Theodolit T1000 gesetzt und mit dem programmierbaren
Datenterminal Wild GRE3 verbunden, berechnet das

PROFIS-Programm DIOR aus den Einmessungen direkt
Punktkoordinaten, Distanzunterschiede, Projektionselemente
etc. In einer späteren Ausgabe der VPK werden die verschiedenen

Verfahren der Distanzmessung ausführlich behandelt.

Page de couverture:

Mesureprécise et rapide de tous tes points, sans réflecteur

Le DISTOMAT™ Wild DIOR 3002 nouveau permet de mesurer

au centimètre près, sans prisme en verre, des distances

jusqu'à 250 m.
Cette mesure sans réflecteur est également très pratique

pour lever des profils dans les tunnels et contrôler des objets
inaccessibles ou d'accès difficile (p. ex. dans les carrières)
tout en restant à distance. Si le DIOR 3002 est monté sur le

théodolite électronique Wild T1000 et relié au terminal de
terrain programmable Wild GRE3, le programme PROFIS DIOR

calculera directement, à partir des mesures faites sans réflecteur,

les coordonnées des points, les dénivelées, tes

éléments de projection, etc.
Les différentes méthodes de mesure de distance seront
traitées en détails dans l'une des prochaines éditions de la

revue MPG.
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