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Zum Umschlagbild:
Das Schnittbild zeigt den Kern-Flüssigkeitskompensator, der in
den Ingenieurtheodoliten höherer Genauigkeit (DKM 2-A, E1 und
E 2) von Kern eingebaut ist. Flüssigkeitsoberflächen haben
bekanntlich die Eigenschaft, in horizontale Lage einzupendeln. Dies
ermöglicht das Bestimmen der Stehachsenschiefe von Theodoliten.

Der durch eine Diode erzeugte Strahl (links) wird von der
Oberfläche einer öligen Flüssigkeit im Glaskörper (oben) zurückgeworfen

und über ein Prismensystem auf eine Flächendiode projiziert
und ausgemessen. Der Mikroprozessor im Theodolit kann die
Differenz zwischen Instrumentenstehachse und Lot rechnen und bei
der Anzeige von Horizontal- und Vertikalwinkel berücksichtigen.
Mit diesem Verfahren werden Einflüsse von Horizontierfehlern
ständig korrigiert. Die Messung wird dadurch, hauptsächlich bei
steilen Visuren, erheblich verbessert.

Page de couverture:
Le dessin technique en coupe montre le compensateur à liquide
de Kern, qui est incorporé dans les théodolites d'ingénieur de
haute précision (DKM 2-A, E1 et E 2).
Les surfaces à liquide ont, comme on le sait, le caractère de se
balancer en position horizontale. Cette caractéristique rend
possible de déterminer l'inclinaison de Taxe principale du théodolite.
Le rayon produit par une diode (à gauche) est reflété par la
surface d'un liquide huileux dans un vaisseau en verre (en haut) et, à
l'aide d'un système de prisme, projeté et mesuré sur une diode
à jonction.
Le microprocesseur dans le théodolite estcapable de calculer la
différence entre Taxe principale de l'instrument et le fil à plomb et
de la prendre en considération lors l'affichage de Tangle horizontal

et vertical.
Avec ceprocédé, les influences des ajustements d'horizon incorrects

sont corrigées en permanence. La mesure est ainsi
considérablement améliorée, avant tout lors des visées raides.

Foto: Kern & Co. AG
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