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=—=  Ton-Drainagerohren
§ —=; beweisen immer wieder die hohe Wirksamkeit in der Felddrainage. Der gebrannte Ton
—_——— zeichnet sich aus durch gute Bestandigkeit gegen sauren Boden, durch hohe Alterungs-
P bestandigkeit und Unempfindlichkeit gegen hohen Bodendruck.

-- Das Ton-Drainagerohr bietet Ihnen nach wie vor eine wirtschaftlich gute und qualita-
= tiv einwandfreie Bodenentwasserung.
= = Lieferbar sind Durchmesser von: 6/8/10/12/15/18/20/25/30 cm.
— - 2 Lieferung und Beratung:

Brauchli Ziegelei AG, 8572 Berg, Tel. 072/461515

Die Totalstation Et-1 ist das Flaggschiff einer
kompletten Gerétefamilie fir die computer-
unterstitzte und millimetergenaue Vermessung.
Reichweiten von bis zu 2600 m, elektronische
Winkelmessung, beriihrungsfreie Bedienung,
automatische Kompensation der Erdkrimmung
und externe Datenspeicher sind nur einige
der vielen Rosinen.

Fir Qualitét, Prdzision und praxisgerechte
Konstruktion birgt der Name: TOPCON.
Verlangen Sie die Beweise:

w WEIDMANN/SOHN |

Abt. Prazisionsinstrumente
Gustav-Maurer-Strasse 9
A W 570> zollikon, Tel. 01-39152 62
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