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Die Kombination
Ein Knopfdruck
und ihr Bürocomputer
ist für unterwegs
bereit!
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DESKTOP-Erweiterung
für LTE386S/20

Auf einen Blick:

- LTE 386S/20 mit einem Griff anschliessbar
- 2 Slot für 8/16 bit ISA Karten
- Anschluss für color VGA Monitor
- Anschluss für «Normaltastatur»
- Platz für Zusatz-Floppy oder streamer

Der neue UE386S/20 Notebook
setzt ganz neue Massstäbe.
386 Technologie
ohne Einschränkung im
Notebook-Format.

Auf einen Blick:
COMPAQ LTE 386S/20

- 386SX MiKroprozessor
- 20 MHzTaKtfrequenz
- 2 MByte Arbeitsspeicher
- bis 10 MByte ausbaufähig
- ausgereifte Cache-Technologie, 4 KByte
- SocKel für Coprozessor
- VGA Edgelit LCD Plus VGA Ausgang
- 1,44 MByte DisKette 3,5"
- 3,4 Kg Gesamtgewicht
- 3-4 Stunden voller Batteriebetrieb
- Festplatte:

Modell 30 30 MByte, <19 ms
Modell 60 60 MByte, <19 ms
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Lassen Sie sich beraten!
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