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Pentium 90MHz SFr. 4 599, —

Pentium 120MHz SFr. 4999,—

Pentium 133MHz SFr. 5'290,—

Tower Gehäuse

Motherboard M54HÌ Micronics PCI

(Intel Triton Chipset)

Pentium Prozessor 90MHz, 120MHz oder 133MHz

256kB Asynchrnn-Cache

Arbeitsspeicher 8MB (aufrüstbar bis 128MB)

1,6GB Festplatte (Enhanced IDE)

Quadro Speed CD-ROM (Mitsumi FX400)

PCI-Enhanced-IDE Kontroller

Floppy Disk Drive 3,5"
Sony Monitor CPD-15sf

15" Trinitron, strahlungsarm (MPR II)

PCI Grafik-Karte
Miro Video 20SD-PCI (2MB RAM)

Video Playback Accelerator (MPEG)

2 serielle Schnittstellen (16550),
1 parallele Schnittstelle

Betriebssystem Windows 95 (deutsch)

Tastatur Swiss 105 Tasten (für Windows 95)

Honeywell Maus

Miro Sound-Karte FM10

Sony Sound-System (Lautsprecher)
Zeus 1414i Fax-Modem intern

komplett installiert
24 Monate Garantie
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Dual Scan STN Color Display

CPU wahlweise i80486DX/2-66MHz oder
i80486DX/4-100MHz

4MB RAM (aufrüstbar bis 32MB)

Festplatte wahlweise 340MB oder 520MB

Integriertes CD-ROM-Laufwerk

PCMCIA-Slot (2 x Typ II oder 1 x Typ III)

MS-DOS 6.22 und Windows 3.11 installiert
(inkl. Handbücherund Disketten)

Schnittstellen: 2 x seriell, 1 x parallel

Tragtasche

Notebook HB 370DX/2-66

mit 340MB HD SFr. 3 7! 7, —

mit 520MB HD SFr. 3 449, —

Wk

Notebook HB 370DX/4-100

mit 340MB HD SFr. 32 7,

mit 520MB HD SFr. 3 4v7, '

Option: Windows 95 D SFr. 119. — (mit CD, komplett installiert)

ü^cflö
COMPUTER - COMMUNICATION

Hängertenstrasse 3, 8104 Weiningen
Tel. 01/750 66 00, Fax 01/750 66 16

10 Jahr* Jditàw
Preise, inkl. MWSt Gültig bis Ende Oktober 1995
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