Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration,
photogrammeétrie, génie rural

Herausgeber: Schweizerischer Verein fur Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) =
Société suisse des mensurations et améliorations foncieres (SSMAF)

Band: 93 (1995)

Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fir deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numeérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En régle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal natice.

Download PDF: 21.05.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en

TUBIANMSANGEBOT PENTIUN

e Tower Gehduse
Motherboard M54Hi Micronics PCI
(Intel Triton Chipset)
Pentium Prozessor 90MHz, 120MHz oder 133MHz
256kB Asynchron-Cache
Arbeitsspeicher 8MB (aufriistbar bis 128MB)
1,6GB Festplatte (Enhanced IDE)
Quadro Speed CD-ROM (Mitsumi FX400)
PCl-Enhanced-IDE Kontroller
Floppy Disk Drive 3,5
Sony Monitor CPD-15sf
15” Trinitron, strahlungsarm (MPR II)
s ¢ PCI Grafik-Karte
R ‘,‘ % “‘ \“\\ \ ) L ero Video 20SD-PCI (2MB RAM)
N B 4 Video Playback Accelerator (MPEG)
= o 2 serielle Schnittstellen (16550),
1 parallele Schnittstelle
Betriebssystem Windows 95 (deutsch)
Tastatur Swiss 105 Tasten (fiir Windows 95)
Honeywell Maus

/ °
Pentium 90MHz 7~ 4 599 — ;
4 e Miro Sound-Karte FM10
Pentium 120MHz 4 999— . gonv f:r:dFSvsltvt:n:j (Lat_nfprecher)
/ "
Pentium 133MHz 4 8 290, — .

TUBILAUMSANGEBOT MULTIMEDIA-NOTEBOOK
“o= Znmonce HB370

* Dual Scan STN Color Display

e CPU wahlweise i80486DX/2-66MHz oder
i80486DX/4-100MHz

e 4MB RAM (aufriistbar bis 32MB)

¢ Festplatte wahlweise 340MB oder 520MB
¢ |Integriertes CD-ROM-Laufwerk

e PCMCIA-Slot (2 x Typ Il oder 1 x Typ 1)

e MS-DOS 6.22 und Windows 3.11 installiert
(inkl. Handbiicher und Disketten)

e Schnittstellen: 2 x seriell, 1 x parallel
e Tragtasche

Notebook HB 370DX/2-66 Notebook HB 370DX/4-100

mit 340MB HD f/[/‘ 3 /799 - mit 340MB HD f/[/‘ 3 /299, .
mitszome o S 349 —  cwssowsro S 3 499 —
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Option: Windows 95 D 5/[/‘ 779,— (mit CD, komplett installiert)
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