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Rubriken

Die rein fototechnischen Daten miissen noch
anhand Blatt «Llo» verbindlich bearbeitet
werden.

Ausblick

Selbstverstéandlich ist die Kongruenzfotogra-
fie auch flir Wolfe einsetzbar, wenn auch fur
diesen Fall (inklusive Hund) bislang in der
Féahrtenerkennung Rétsel stecken (schwer
oder bis dato nicht zu unterscheiden). So
bleibt als einfache Variante die zeichnerische
Auswertung. Mit dem vom Autor neu ent-
wickelten «crack circle» (Fahrtenzirkel) mit
vier in der Horizontalen verschiebbaren
Stahlstangelchen als Flsse, werden im
Felde Pfotenabdriicke nagelbewehrter
Individuen wie Wolf und Hund abgesteckt.

Weitere Auskunfte: Jos. F. Wildhaber, Tech-
nical Wildlife, Developments, Via Gesero
16b, CH-6500 Bellinzona, Tel. 091 / 826 37
24,

J.F. Wildhaber

Biographien zur Geschichte der Photo-
grammetrie (9):

Arturo Pastorelli
(1913-1961)

Arturo Pastorelli nacque il 10 ottobre 1913 e
frequento le scuole a Lugano con ['otteni-
mento della maturita liceale (Premio Marai-
ni). Nel 1936 ottenne il diploma di ingegne-
re rurale al Politecnico federale di Zurigo, Isti-
tuto presso il quale rimase poi, in qualita di
assistente nella Sezione di fotogrammetria,
fino al 1938.

Si trasferi poi a Lisbona su invito del Gover-
no portoghese come insegnante presso I'l-
stituto Geografico Nazionale. Un anno dopo
pero gli eventi bellici lo obbligarono a rien-
trare in patria.

Prima della mobilitazione generale del 1939
trascorse 6 mesi a Milano come istruttore di
fotogrammetria presso I'lRTA (Istituto Rilievi
Topografici Aerei) che gia allora svolgeva
un’intensa attivita in questo campo. Fu uffi-
ciale dell’esercito con il grado di primo tenen-
te e capo del distaccamento topografi della
9.a Divisione. Riprese il suo posto di assi-
stente all’lstituto di fotogrammetria del Poli-
tecnico di Zurigo sotto la guida del Prof. Dr.
M. Zeller.

Durante tutto il servizio attivo ebbe cosi la
possibilita di trascorrere i periodi di congedo
a perfezionare la sua formazione professio-
nale ed a iniziare quell’opera di divulgazione
della fotogrammetria, per lui molto impor-

Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik 10/96

tante, con conferenze e numerose pubblica-
zioni. Nell’autunno 1944 rientrd a Lugano per
realizzare il suo desiderio di creare un centro
fotogrammetrico atto a colmare una lacuna
esistente nel nostro Cantone e portare cosi
un contributo efficace alla soluzione di pro-
blemi urgenti e legati al rilevamento foto-
grammetrico e catastale. Nella sua feconda
attivita non cesso mai d’'interessarsi dei con-
tinui sviluppi della fotogrammetria cercando
nuove soluzioni per il perfezionamento dei
procedimenti di lavoro. Membro apprezzato
della Societa svizzera di fotogrammetria,
participo in forma attiva ai lavori congressuali
della Societa internazionale a Roma, Stoc-
colma, Parigi e Londra, come pure a quelli
dellOEEPE (Organizzazione europea per
ricerche sperimentali) in qualita di membro
della Commissione Svizzera.

All'inizio del 1945 si associo il fratello Rober-
to ing. geom., che si occupd molto della foto-
grammetria in particolare dell’organizzazio-
ne dell’esecuzione e del controllo di tutti i
lavori sul terreno. Lattivita dello Studio Artu-
ro e Roberto Pastorelli si affermo cosi nel
Canton Ticino non solo nel campo della foto-
grammetria ma pure in quello catastale e del
raggruppamento dei terreni. Arturo Pastorel-
li fu stroncato improvvisamente da un colas-
so cardiaco il 20 maggio 1961 a soli 48 anni.
L’Ufficio Pastorelli continuo la sua attivita e
sotto la direzione del fratello Roberto riusci
a superare questo improvviso vuoto ricon-
fermando l'importanza e la validita del suo
diretto contributo alla soluzione dei noti pro-
blemi del Cantone Ticino, come i rilievi cata-
stali e la cartografia necessaria per l'attua-
zione dei raggruppamenti dei terreni e delle
importanti opere del genio civile come la pro-
gettazione della strada nazionale Chiasso-
Gottardo, con 'applicazione di un sistema di
rilievo fotogrammetrico sempre aggiornato
nella sua struttura fino all'introduzione dell’in-
formatica per lo studio di nuovi programmi
per giungere poi al procedimento di rilievo
numerico ed analitico che nel 1960 comincio
a sostituire quello grafico ormai superato dal
profilo tecnico e da quello economico; I'au-
tografo Wild A5 fu sostituito dal nuovo model-
lo Wild A7 con la registrazione automatica
dei dati del modello e successiva trasforma-
zione delle coordinate nel sistema geografi-
CO svizzero.

Arturo Pastorelli ebbe pure il grande merito
di aver saputo infondere ai suoi diretti colla-
boratori un profondo interesse per la foto-
grammetria, interesse e passione che fu
sempre alla base dell’attivita svolta dello Stu-
dio anche dopo la Sua scomparsa.

R. Pastorelli

Das
Bezugsquellen-
Verzeichnis gibt
lhnen auf alle
diese Fragen
Antwort.

Wie?
Was?
Wo?

- Fachliteratur

Rl dtl .
_ Publications
Herbert J. Matthias, Ernst Spiess:

Topographische Grundkarte:
Der Ubersichtsplan

Amtliche Vermessungswerke Band 4, Verlag
Sauerlander, Aarau 1995, 168 Seiten, Fr.
98.—, ISBN 3-7941-1749-2.

Das in der Reihe Amtliche Vermessungs-
werke als vierter Band erschienene Werk
préasentiert sich in der bekannten eleganten
Form, und besticht durch seine gute grafi-
sche Gestaltung und seine schonen lllustra-
tionen. Der Ubersichtsplan ist ein Werk der
Grundbuchvermessung, das vorwiegend im
Massstab 1:10000 als einfarbiger Plan
erstellt wurde. Einige wenige Kantone wéhl-
ten den Massstab 1: 5000, Zirich, Baselstadt
und Genf teilweise sogar 1:2500. Das Plan-
werk ist zu 99% fertiggestellt und wird heute
durch die Kantone verwaltet und nachge-
fuhrt.

Wie sieht nun die Stellung des Werks in der
neuen Amtlichen Vermessung 93 (AV93)
aus? Aus der Propagandaschrift von 1987
entnimmt man auf Seite 70, Zitat: «Der Uber-
sichtsplan als selbstéandiges und kostspieli-
ges Vermessungswerk wird ersetzt. Durch
die Kombinierbarkeit der Ebenen und mass-
stabliche Freiheit kénnen Planausschnitte
selektiv abgerufen und aufgezeichnet wer-
den. Hier ist eine Kostenreduktion augenfal-
lig». Zum gleichen Thema (AV93, Uber-
sichtsplan) schrieb Herbert Matthias 1989 in
seinem legendaren, auch heute noch lesens-
werten Artikel, Zitat: «Der Ubersichtsplan
wird im ganzen Detailkonzept gelinde gesagt
sehr stiefmutterlich behandelt».

Das war immer so. Interesse am Uber-
sichtsplan zeigten nie die Grundbuch-Geo-
meter sondern vorwiegend die Photogram-
meter als Auftragnehmer, als Anwender: die
kantonalen und kommunalen Verwaltungen,
und im Auftrag des Militérs vorallem die Lan-
destopographie. Sie benétigte vor und nach
dem 2. Weltkrieg dringend gute Grundlagen
fur die neuen Landeskarten 1:25000. Aus
diesem Grunde Ubernahm sie auch die
umfangreiche und undankbare Aufgabe der
Verifikation. Grosses Interesse hatten auch
die Bauherren derAlpenkraftwerke. Ohne sie
wére das Werk vermutlich vorwiegend auf
Mittelland und Alpentéler begrenzt geblie-
ben. Heute ist es, abgesehen von wenigen
Quadratkilometern praktisch fertiggestellt.
Bezahlt wurde es zu ca. 70% aus der Bun-
deskasse.

Weshalb das stiefmutterliche Dasein? Hier
spielen verschiedene Griinde mit. Der fer-
tiggestellte Ubersichtplan wurde nach seiner
Verifikation den Kantonen abgegeben, und
damit in das Patchwork des Fdderalismus
entlassen. Dies wirkte sich vorallem auf seine
Pflege und Nachfiihrung aus. Sie ist bei wei-
tem nicht einheitlich und reicht je nach Kan-
ton von ungenigend bis sehr gut. Vielfach
erfolgt die Nachflihrung Uber die Kataster-
vermessung. Dabei werden die fur den Kata-
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ster nicht relevanten, topographischen Ele-
mente oft vernachldssigt. Die urspriingliche
Absicht der Landestopographie, die Landes-
karte 1:25000 via Nachflihrungsdaten des
Ubersichtsplanes nachzufiihren, musste
deshalbinden sechziger Jahren als undurch-
fuhrbar aufgegeben werden. Der Ubersicht-
plan als Produkt ist der Offentlichkeit sehr
wenig bekannt. Er wird auch kaum aktiv ver-
marktet. Die Nahe zur flachendeckend
verflgbaren, zentral nachgefihrten, mehr-
farbigen Landeskarte 1:25000 deren Inhalt
Ubrigens praktisch mit dem des Ubersichts-
planes identisch ist, schafft eine Konkur-
renzsituation, aus der die Landeskarte ein-
deutig als Gewinner hervorgeht.

Was ist nun das Ziel des Buches? Lehrbuch
und fachliche Dokumentation? Anstoss zur
Diskussion Uiber eine Erneuerung des Uber-
sichtsplans? Geschichtsschreibung Uiber ein
praktisch abgeschlossenes Kapitel der
Grundbuchvermessung? Alle diese Elemen-
te sind vorhanden. Offensichtlich geht es
dem Hauptautor Prof. Matthias aber um eine
Renaissance des Ubersichtsplanes. Dies
wird vorallem im Kapitel 7 deutlich, wo er
einen Konzeptkatalog fur die Erneuerung
anbietet. Dass dabei die Kantone vorausge-
hen missten, und dass der Bund eher
schwindendes Interesse an diesem Werk
hat, wurde richtig erkannt. Schwerpunkt der
neuen amtlichen Vermessung (AV93) ist
jedoch der digitale Grundbuchplan in seiner
neuen, nach Ebenen strukturierten Form.
Dass dabei noch finanzielle Mittel fur eine
Erneuerung des nicht mehr im Konzept vor-
handenen Ubersichtsplanes (ibrig bleiben,
ist bis zum Abschluss der AV93 in 20-30
Jahren kaum anzunehmen.

Inhalt des Buches

Das Buch ist in acht Kapitel gegliedert und
bezieht sich sehr stark auf die schon erschie-
nenen Bénde. Flr ein vertiefteres Studium
wesentlicher Punkte ist die Verflgbarkeit
aller Bande deshalb unumgéanglich.

Kapitel 1 setzt gleich zu Beginn einen Kon-
trapunkt. Es behandelt die Nomenklatur. Sie
ist sicher ein wesentliches Element jedes
Planwerkes, hat aber den Stellenwert der
wichtigsten Nebenséchlichkeit. Die gelten-
den Rechtsgrundlagen, Verantwortlichkeiten
und Verfahren fur Aufnahme und Pflege des
Namengutes werden beschrieben. Die
eigentlichen Grundlagen wurden von Topo-
graphen der L+T erhoben denn sie stammen
zum grossen Teil aus den Aufnahmen der
Siegfriedkarte. Sie wurden bei der Erstellung
des Ubersichtsplanes tibernommen, ergéanzt
und nachgefihrt. Leider fehlen alle Angaben
Uber die Nachflihrung des Namengutes. Sie
funktioniert in der Praxis selten mit der noti-
gen Zuverlassigkeit. Vorallem Flurnamen
sind Stiefkinder der Pléane und Karten.
Kapitel 2 geht auf die Bedeutung und Ben(t-
zung und auf den Inhalt des Ubersichtspla-
nes ein. Gleich zu Beginn wird der Leser fir
eine Reihe von Informationen auf den 1980
erschienenen Band 1: Geschichte und
Grundlagen verwiesen. Leider wurde unter-
lassen, die dort vorhandene Ubersicht auf
den aktuellsten Stand zu bringen. Bedeutung
und Benltzung werden in einer Aufzéhlung
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dargestellt. Es fehlen dabei typische graphi-
sche Beispiele wie Orts- und Nutzungspla-
ne, Leitungspléne etc. Quantitative Angaben
Uber die Benltzung werden nicht gemacht.
Vermutlich weil sie schwer erhéltlich sind.
Andererseits wird man dabei den Eindruck
nicht los, dass der Ubersichtsplan gewisser-
massen zu einem kostspieligen Selbstzweck
verkommen ist. So konzentriert sich das
Kapitel im wesentlichen auf eine detaillierte
Inhaltsbeschreibung des Ubersichtsplanes
wie sie in den amtlichen Anleitungen und
Erlauterungen dargelegt sind.

Im Kapitel 3 werden die klassischen Auf-
nahmeverfahren vorgestellt. In einem ersten
Teil wird die Messtischaufnahme im Detalil
beschrieben. Der Autor ist offensichtlich der
Meinung, dass dieses Verfahren in Zukunft
an Bedeutung gewinnt. Er Ubersieht dabei,
dass Messtischausriistungen von den flh-
renden Instrumentenfirmen nicht mehr pro-
duziert werden und dass Nachwuchsfach-
leute seit langerer Zeit kaum mehr mit die-
ser Aufnahmetechnik vertraut gemacht
werden. Neue Vefahren wie differentielles
GPS sind nicht mehr aufzuhalten und liefern
nach neuesten Erkenntnissen auch im Wald
immer bessere Genauigkeiten. Leider wer-
den sie nicht erwahnt.

Der echte Klassiker unter den Methoden —
die Photogrammetrie — folgt in einem zwei-
ten Teil. Dabei werden die grundlegenden
Elemente wie Flugplanung, Genauigkeit,
Passpunktbestimmung, Signalisation, Iden-
tifikation und Auswertung behandelt. Auch
hier wird fir wesentliche Details aufden Band
3 Parzellarvermessung verwiesen. Etwas
seltsam berthrt der Satz (Zitat) : «Kaum wird
es je notig sein, fur die Passpunktbestim-
mung Bildverbande zu triangulieren». Heute
gehdrt die Aerotriangulation zum Basiswis-
sen jedes Photogrammeters. Zusammen mit
den immer haufiger verfligbaren, mittels
GPS bestimmten Aufnahmekoordinaten der
Bilder und der daraus resultierenden mini-
malen Passpunktmenge tragt sie wesentlich
zur Wirtschaftlichkeit der Methode bei. Die
vorgeschlagene Signalisierung aller Trian-
gulations- und Nivellementspunkte verur-
sacht einen unverhaltnismassigen Aufwand
und beeintrachtigt die Wirtschaftlichkeit der
Methode wesentlich. Die photogrammetri-
sche Auswertung wird als rein graphischer
Vorgang prasentiert. Auch hier hat sich die
Technik gewandeltindem seit der Einfihrung
der analytischen Gerate und heute mit den
rein digitalen Geréaten (softcopy photogram-
metry) praktisch nur noch digital gearbeitet
wird und der Plan als Visualisierung der 3D-
Digitalisierung nicht mehr das einzige Pro-
dukt darstellt.

Die Verifikation und die Mangelbehebung
schliessen die Erstellungsarbeiten fur ein
Operat ab. Sie werden in Kapitel 4 beschrie-
ben. In der ausfihrlichen Verifikationstabel-
le sind alle Prufschritte aufgefuihrt. Die Veri-
fikation basiert grundsatzlich auf einer
visuellen Inspektion, auf einem Identifika-
tionsvergleich und auf Testmessungen zur
Kontrolle der Genauigkeit. Es braucht gros-
se Erfahrung fir ein schnelles Erfassen der
wesentlichen Méngel. Gute Verifikatoren
sind hochgradige Spezialisten und in der
Regel erfahrene Topographen.

Kapitel 5 beschreibt in sehr ausfiihrlicher
Weise die kartographischen Darstellungs-
vorschriften und die moglichen Verbesse-
rungen mit Mitteln der klassischen Rekro-
duktionstechnik. Die Gliederung des Planin-
haltes in eine Reihe aufeinander
abgestimmter Deckfolien entspricht den Vor-
schlagen, die eine eigens eingesetzte
Arbeitsgruppe unter technischer Leitung von
Prof. Spiess Mitte der achziger Jahre erar-
beitete. Sie wurden in verschiedenen Kan-
tonen mindestens teilweise aufgegriffen und
realisiert. Die vielen verschiedenen Beispie-
le geben einen ausgezeichneten Uberblick
Uber die Mdglichkeiten, die mit dieser Tech-
nik erschlossen werden kénnen. Die dabei
benétigten, recht komplexen Reproduktions-
schritte werden in anschaulichen Grafiken
dargestellt.

Kapitel 6 befasst sich mit der aktuellen Situa-
tionder Nachfliihrung. Zu Beginn wird die Ver-
mutung ausgesprochen, die Nachflhrung
des Ubersichtsplanes sei an sich eine
besonders schwierige Aufgabe, schwieriger
noch als die Nachfiihrung der Landeskarten
und der Parzellarvermessung. Diese Aussa-
ge ist mindestens im Bezug auf die Landes-
karte falsch. Entsprechende Versuche wur-
den zu Beginn der siebziger Jahre durch die
L+T gemacht und ergaben, dass der Auf-
wand fur die Nachfihrung des einfarbigen
Ubersichtsplanes eher einfacher ist. Eine
Ubersichtliche Tabelle zeigt den Arbeitsgang
in den verschiedenen Kantonen. Hier sind
alle Varianten von Tachymetrie Uber die Ver-
wendung von Daten der Parzellarvermes-
sung bis hin zur Photogrammetrie aufgefihrt.
Mit Recht wird unter Punkt 6.3 eine gewisse
Konzeptlosigkeit festgestellt. Auch hier wird
die stiefmitterliche Behandlung wieder
offensichtlich. Hauptaufgabe der kantonalen
Vermessungsamter ist die Parzellarvermes-
sung. Fir den topographischen Ubersichts-
plan fehlt oft das Geld, vielfach auch das Ver-
standnis. Hier liegt der Hauptgrund fur die
mangelhafte Nachfihrung. Nachflhrung
braucht ein Konzept, finanzielle Mittel und
Disziplin in der Durchfuhrung. In einem zwei-
ten Teil wird die graphische Nachfiihrung der
bestehenden Unterlagen beschrieben. Lei-
der fehlen Informationen Uber die Nach-
fihrung digitaler Datensatze ganzlich.

In Kapitel 7 wird das eingangs erwéhnte Kon-
zeptschema fiir die Ermeuerung des Uber-
sichtplanes vorgestellt. Er gibt eine nutzliche
Leitlinie zur Beurteilung der aktuellen Situa-
tion sowie fur die Vorbereitung eines Kon-
zeptes. Auch hier fehlen alle Komponenten
einer digitalen Losung mittels eines geogra-
phischen Informationssystems oder eines
CAD-Systems.

Kapitel 8 gliedert sich in drei Teile und behan-
delt die Orthophotos, gibt einen theoreti-
schen Exkurs Uber das digitale Geldndemo-
dell und beschreibt kurz die CAD Anwen-
dungen in der Planherstellung und
Nachfiihrung. Das heute nicht mehr produ-
zierte, kaum mehr im Einsatz stehende ana-
loge Orthophotogerat AVIOPLAN OR1 der
Firma Leica wird genau beschrieben. Die
heute Uberall eingesetzte volldigitale Her-
stellungstechnik wird hingegen nur kurz
erwahnt. Auf die neuen Mdglichkeiten der
digitalen Bildkorrelation zur lokalen Verbes-
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serung des Gelédndemodells (z.B. mittels
Haushoéhen) wird ebenfalls nicht eingegan-
gen. Die Beschreibung der Vor- und Nach-
teile des Bildplanes gegentber der Strich-
karte werden anhand eines Beispiels gut dar-
gestellt. Die heute sehr aktuelle Verwendung
des digitalen Orthophotos als Hintergrund in
einem geographischen Informationssystem
wird leider nicht erwahnt. Ein praktischer
Arbeitsablauf fur die Erstellung von Ortho-
photoplanen und eine Beschreibung der
kaum mehr eingesetzten Stereo-Orthopho-
totechnik runden den Abschnitt ab.

Der theoretische Abschnitt Uber die mathe-
matischen Grundlagen des digitalen Gelan-
demodells basiert auf der Flachentheorie.
Vorgeschlagen wird die Modellierung des
Gelandes und verschiedenen Unstetigkeiten
mittels rational gebrochener Polynome. Fir
die numerische Berechnung werden jedoch
stlickweise rationale Polynome empfohlen.
Dies entspricht eigentlich der Methode der
finiten Elemente. Der Vorschlag, neben den
Hoéhen auch lokale Neigungs- und Krim-
mungswerte zu erfassen wird wohl kaum
direkt méglich sein. Die Tendenz flhrt heute
in Richtung sehr dichter Punktmessung mit-
tels digitaler Bildkorrelation. Daraus kénnten
diese Werte abgeleitet und in einer optimal
komprimierten Datenform abgelegt werden.
Interessant ist die anschauliche Ubersicht
Uber eine mdgliche, morphologische Gelan-
deklassierung. In der Beschreibung der
Messmethodik wird vorgeschlagen, die
halbe minimale Wellenldange (Nyquist Fre-
quenz) als Mass flr den Messpunktabstand
zu verwenden. Betrachtet man die Héhen-
kurven als vereinfachte 2D-Darstellung fir
diese Schwingungen so wird anhand der Bei-
spiele sofort klar, dass dies zu einer enor-
men Punktedichte fiihren musste. In der heu-
tigen, manuellen Messpraxis wird dieses Kri-
terium kaum angewendet. Dies aussert sich
im Verlust der Feinformen bei interpolierten
Hoéhenlinien.

Im weiteren werden Dreiecks- und Quadrat-
gittervermaschung behandelt und verglichen
und die géngigen Interpolationsverfahren
kurz behandelt.

Der letzte Abschnitt ist dem CAD-Einsatz zur
Erfassung, Bearbeitung und Ausgabe des
Ubersichtsplanes gewidmet. Der gesamte
Ablauf wird mit all seinen moglichen Kom-
ponenten schematisch dargestellt. Leider
fehlt auch hier die Verbindung zu einem geo-
graphischen Informationssystem als zentra-
le Komponente. Es dirfte heute kaum mehr
sinnvoll sein, isoliert fir die Bedurfnisse des
Ubersichtsplanes ein CAD-System zu be-
schaffen.

Das Buch wurde an der Schwelle eines Tech-
nologiesprunges verfasst und herausgege-
ben. Es dokumentiert die Arbeiten um den
praktisch fertiggestellten Ubersichtplan in
hervorragender Weise und mit sehr schonen
Bildern. Zudem prasentiert es eine Fiille von
schwer zugénglichen Informationen und
Dokumenten in einer kompakten Form. Lei-
der kommt der Blick in die Gegenwart und
die Zukunft dabei etwas zu kurz. Es fehlt vor-
allem der Querbezug und die Verknlpfung
mit dem Geographischen Informationssy-
stem GIS. Der Ubersichtsplan in digitaler
Form als Pixelkarte, wie er in verschiedenen
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Kantonen als Hintergrund von GIS-Syste-
men angeboten wird, wird kaum erwahnt. Auf
die vektorielle Form des Ubersichtsplanes in
den Kantonen Genf, Waadt und Basel-Stadt
wird ebenfalls nicht eingegangen.

Trotz diesen Mangeln ist das Buch lesens-
wert. Es gibt einen wertvollen Einblick in ein
grossartiges Planwerk, das leider nie richtig
zur Geltung kam.

Ch. Eidenbenz

- Personliches
_ Personalia

Lorenz Hurni: neuer
Professor fiur Kartographie

Lorenz Hurni ist ab 1. November 1996 aus-
serordentlicher Professor flr Kartographie
und Leiter des Instituts fur Kartographie an
der ETH Zdrich.

Lorenz Hurni, geboren 1963 in Biel/BE, stu-
dierte Vermessungsingenieur an der ETH
Zurich. Als Assistent am Institut fur Karto-
graphie befasste er sich mit dem Aufbau
eines digitalen kartographischen Informa-
tionssystems flr Forschung und Lehre. In
seiner Promotionsarbeit entwickelte er
Methoden zur vollstandig digitalen Herstel-
lung topographischer und geologischer
Karten und daraus abgeleiteten 3D-Visuali-
sierungen. Dabei wurde erstmals ein Pro-
grammsystem zur automatisierten Generie-
rung von kartographischen Felsdarstellun-
gen entwickelt. 1994 wechselte er ans
Bundesamt fir Landestopographie in
Wabern. Als Projektleiter flr computerge-
stlitzte Kartographie arbeitete er hauptsach-
lich am Aufbau eines interaktiven Graphik-
systems zur digitalen Nachfihrung der Lan-
deskarten.

Seine Forschungsinteressen liegen im
Bereich kartographischer Datenmodelle und
Digitalisierwerkzeuge zur Produktion von
gedruckten Karten und fir Geographische
Informationssysteme (GIS). Als neuer Chef-
redaktor entwickelt er mit seinen Mitarbeitern
eine Multimedia-Version des «Atlas der
Schweiz». Die neuen Mdglichkeiten mehrdi-
mensionaler, multimedialer kartographischer

Visualisierungen sollen in internationalen,
interdisziplinaren Projekten erforscht und in
der Lehre praxisgerecht einem breiten
Anwenderkreis  weitervermittelt  werden.
(Vgl. auch Artikel «Anforderungen an ein
modernes digitales kartographisches Pro-
duktionssystem» in VPK 9/96.)

Schweizerischer Verein fir Vermessung
und Kulturtechnik
~ Société suisse des mensurations et
améliorations foncieres

Offentlichkeitsarbeit in der
Praxis (XIV)

Management von Geodaten in den
Gemeinden

Offentlichkeitsarbeit ist am wirksamsten in
der Region und in der Gemeinde. Den Aar-
gauern Geometern gelang es am 19. Juni
1996, rund 250 Vertreter von Behdorden, Ver-
und Entsorgungsbetrieben sowie Architek-
ten und Planer im Stadtcasino Baden zu
einer Orientierung Uber das Aargauer Geo-
daten-Modell zu versammeln. Neben der
Vorstellung in Wort und «online» des Aar-
gauer Modells — das sich insbesondere
dadurch auszeichnet, dass alle Vermes-
sungsbiros und das kantonale Vermes-
sungsamt mit einer einheitlichen Software
arbeiten — durch Vermessungsfachleute,
kamen auch Benutzer zu Wort.

Der Badener Stadtammann Josef Blrge
schilderte die Ausgangslage. Noch 1980
hatte die Stadt Baden mit Grundbuchplénen
und einem Flurbuch hantieren mussen, die
um die Jahrhundertwende erstellt worden
waren. Nicht nur, dass sich allmé&hlich das
verwendete Fixpunktnetz als ungentigend
erwies — die Plane begannen trotz schonen-
der Behandlung zu zerfallen. Die Stadtpla-
nung musste oft — aus aktuellem Anlass — zu
teuren und ineffizienten Insellésungen
Zuflucht nehmen. Mit einem Einwohnerrats-
beschluss von 1982 wurde der Weg zu einer
in sechs Lose aufgeteilten Neuvermessung
geebnet. Der erforderliche Bruttokredit belief
sich auf 5,7 Millionen Franken. Die Vermes-
sung wurde zur Grundlage fir das heutige
Badener Landinformationssystem, bei dem
die stadtischen Stellen on line mit dem Com-
puter des Geometers verbunden sind. Die
vertraglich genau geregelte Verknlpfung
garantiert beiden Partnern stets a jour
gebrachte Daten. Fur die erforderlichen Ver-
knupfungen besteht Gewahr, Doppel- und
Mehrspurigkeiten werden vermieden. Blrge
bemerkte  schliesslich, dass kleinere
Gemeinden zweifellos andere Bedirfnisse
hatten als die Stadt Baden. Da gelte es nun
eben, mit den Anbietern der Geodaten fest-
zulegen, was sinnvoll und nétig ist. Letztlich
kénne nur eine massgeschneiderte Losung
erschwinglich sein.

Zu ihrem Angebot haben die Aargauer Geo-
meter eine Broschlre erstellt: «Aargauer
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