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Améliorations structurelles/Génie rural
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Abb. 6a.
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Wirkungen auf die Umwelt und ihre

Anfälligkeit gegen Störfälle nachzuweisen.

Die Kulturtechnik darf sich mindestens

in moralischer Hinsicht nicht aus der

Produktehaftpflicht entlassen.

4. Umsetzung
Wie diese grundsätzlichen Überlegungen

zur Entwicklung neuer Instrumentarien

zur Lösung aktueller Aufgaben genutzt

Abb. 6b.

werden können, wurde in der
Antrittsvorlesung an den Beispielen:

• Modifikation des Systems der

Grabenentwässerung zwecks Wiedervernäs-

sung ehemaliger Moore (Abb. 5)

• Auswirkungen verschiedener

Entwässerungssysteme auf die
Hochwasserverschärfung (Abb. 6a, b)

dargelegt.
Ihre Präsentation würde den hier gebotenen

Raum sprengen. Sie stehen als Semi¬

narunterlagen den Studenten zur Verfügung

und werden in absehbarer Zeit

anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht.

Dank
Frau Dipl. Ing. B. Bohne danke ich für die

Skizzen und die kritische Durchsicht des

Manuskripts.
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ff ^Vertretung der topcon Vermessungsinstrumente in der Schweiz
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[^kompetente betreuung und beratung
^verkauf und Vermietung von instrumenten
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Topcorx

Vermessungssysteme
neunbrunnenstrasse 180 8056 Zürich

fon S fax 01.371.72.67.
e-mail snl@compuserve.com

http://ourworld. compuserve.com/homepages/snl
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