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Fig. 8: Projet de descenderie et méthodes de percement dans le respect des al-

titudes et de la direction imposées.

aération et a |'évacuation des déblais gé-
nérés par le creusement du tunnel. Elles
doivent rejoindre la galerie du tunnel a
une distance préalablement établie. Le
transfert de la direction est effectué dans
les descenderies par prolongement de
I'axe matérialisé au jour au moyen de la
méthode décrite a la figure 8. De la mé-
me maniere que dans le cas du percement
depuis un fond de puits vertical, prolon-
ger la direction dans les descenderies de-
puis une base courte peut étre cause
d’'une notable erreur transversale. Si les
deux erreurs se cumulent, alors la jonc-
tion de la galerie et de la descenderie
risque véritablement d'étre probléma-
tique.

La progression du travail dans la galerie
s'effectue en respectant I'inclinaison pré-
vue lors de la conception de la descende-
rie. Un instrument de mesure par cultel-
lation, contenant par construction un
angle droit dont les cotés présentent un
rapport de 1:2.5 (Fig. 8) peut étre utilisé
a cette fin. Lerreur altimétriqgue commise
a cette occasion est de faible importance,
la descenderie et la galerie se rejoignant
soit un peu avant, soit un peu apres le
point de jonction théorique.
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