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vollziehbaren Erfassung von Landschaftsdaten in

hoher Qualtität aus Luftbildern mit möglichst
geringem Aufwand ist für die WSL eine wichtige
Forschungsaufgabe der nächsten Jahre. Die digitale
Photogrammetrie wird dabei in Zukunft eine immer
bedeutendere Rolle spielen. Eine erfolgreiche
Weiterentwicklung der Erhebungsmethoden setzt aber

voraus, dass sich die WSL, als Forschungsanstalt mit
langer Tradition in der Luftbildbearbeitung, auf

eigene Erfahrung mit dieser Technolgie stützen kann.
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Autodesk MapGuide ist die ideale

Lösung, wenn intelligente Vektordaten,

hohe Geschwindigkeit und

einfache Installation bei sofortiger

Produktivität gefordert sind. Mit

m % % Autodesk MapGuide können

unbegrenzt große Mengen von Raster- und

Vektordaten über das Internet/Intranet für Darstellungen,

Abfragen, Analysen und Auswertungen genutzt werden.

Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit der Software bei

einem Fachhändler vor Ort.

Informationen zu Autodesk MapGuide
und einem Fachhändler in Ihrer Nähe

bekommen Sie über die Autodesk
Infoline 0844 - 84 48 64.

Besuchen Sie uns auch im World Wide
Web unter http://www.autodesk.de
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