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Géodésie/Mensuration

Konvergenzmessungen deshalb mit Re-
flektoren und einer motorisierten, zieler-
fassenden Totalstation ausgeflihrt (Abb.
1). Die geforderte Messgenauigkeit kann
auch unter diesen erschwerten Bedin-
gungen eingehalten werden.

Prafung von Tunnelquerschnitten

Ein weiterer Punkt der Qualitatssicherung
ist die Uberpriifung der Tunnelausbruch-
profile und der lagerichtige Einbau der
Tubbinge. Zu diesem Zweck ist die Auf-
nahme von ca. 50 Tunnelprofilen im Sin-
ne einer 3D-Lagekontrolle vorgesehen.
Fur diese Vermessungsarbeiten wird eine
Totalstation mit integriertem reflektorlo-
sem Distanzmesser eingesetzt. Diese
Gerédte erlauben eine direkte Datenak-
quisition mit einem Datenlbertrag auf die
Auswertesoftware. Nach der Berechnung
der Aufnahmen wird mittels CAD ein Soll-
Ist-Vergleich der Profile vorgenommen
(Abb. 2). Aufgrund der Auswertungen
entscheidet der Projektingenieur, ob all-

Startstrecke I Profil 725

Abb. 2: Profilaufnahme Soll-Ist-Ver-
gleich.

fallige Korrekturen an der Betonstarke des
Innengewdlbes nétig sind.

Schlussbetrachtung

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass der Projekt- und Bauleitungs-

vermesser Uber die ganze Realisierungs-
phase in das Projekt Bahn2000 2. Dop-
pelspur Zurich-Thalwil als Spezialist inte-
griert ist. Die Grafik (Abb. 3) zeigt, wel-
che vielseitigen und interessanten
Aufgaben er dabei zu I6sen hat. Die gute
Zusammenarbeit und die umfassende
Kommunikation zwischen dem Bauherrn
und allen am Projekt Beteiligten tragt da-
zu bei, dass auch in diesem Grossprojekt
bei sich immer wieder verandernden Be-
dingungen schnelle angepasste Losun-
gen gefunden werden.
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Abb. 3: Aufgaben Projekt- und Bauleitungsvermessung.

Wandeln Sie Ihr INTERLIS-Datenmodell in ein UML-Diagramm. Oder umgekehrt. Software herunterladen, testen.

Ihr Datenmodell als Diagramm!
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