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Géodésie/Mensuration

von GPS, Nivellement und dem Geoidmodell

ermöglicht. Dazu ist es nötig, dass

Modifikationen am bestehenden Höhensystem

durchgeführt werden.
Die praktischen Probleme bei der
Realisierung eines neuen orthometrischen

Höhensystems liegen vor allem bei der

Landesvermessung. Sie muss

Schweremessungen durchführen, das ganze
Nivellementnetz neu ausgleichen und die

Möglichkeit zur Kombination mit GPS

studieren. Sie muss auch ein geeignetes
Instrument zum Übergang von LN02 auf
LHN95 zur Verfügung stellen.

Für die praktischen täglichen
Vermessungsarbeiten ändert sich durch die

Einführung eines orthometrischen Systems
nicht viel. Nivellements und Vertikalwinkel

werden in der Regel wie bisher ge¬

messen und ausgewertet und in die

bestehenden Grundlagen eingezwängt.
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DiNi - Das bewährte Zeiss-Nivellier

Messen Sie auch...
...bei Schneefall?
...in Gebäuden?
...bei schlechter Sicht?
...in der Dämmerung?
...auf Brücken?

Dann ist das DiNi genau das richtige für Sie!

Das Digitalnivellier für alle Ansprüche:
- Gute Resultate bei schlechten Lichtverhältnissen
-Automatische Lattenablesung
- 0.3mm auf 1 km Doppelnivellement
- Kurze Messzeit (3s)
-Alphanumerische Punktnamen
- Umfangreiche Programmfunktionen
- Datenspeicherung auf PC-Karte

ftwareSoeuer 40w rSionve Ott«
a«eîUl

e»3'ulsp

Rufen Sie uns an und verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.
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