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Géodésie/Mensuration

von GPS, Nivellement und dem Geoid-
modell ermdglicht. Dazu ist es nétig, dass
Modifikationen am bestehenden Hohen-
system durchgeflihrt werden.

Die praktischen Probleme bei der Reali-
sierung eines neuen orthometrischen
Hohensystems liegen vor allem bei der
Landesvermessung. Sie muss Schwere-
messungen durchfthren, das ganze Ni-
vellementnetz neu ausgleichen und die
Maglichkeit zur Kombination mit GPS stu-
dieren. Sie muss auch ein geeignetes In-
strument zum Ubergang von LNO2 auf
LHN95 zur Verflgung stellen.

Fur die praktischen taglichen Vermes-
sungsarbeiten andert sich durch die Ein-
fuhrung eines orthometrischen Systems
nicht viel. Nivellements und Vertikalwin-
kel werden in der Regel wie bisher ge-

messen und ausgewertet und in die be-
stehenden Grundlagen eingezwdngt.
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Messen Sie auch...
...bei Schneefall?
...in Gebduden?
..bei schlechter Sicht?
...in der Ddmmerung?
..auf Brticken?

Das Digitalnivellier fiir alle Ansprtiche:

- Automatische Lattenablesung

- 0.3mm auf 1km Doppelnivellement
- Kurze Messzeit (3s)

- Alphanumerische Punktnamen

- Umfangreiche Programmfunktionen
- Datenspeicherung auf PC-Karte
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Dann ist das DiNi genau das richtige fiir Sie!

- Gute Resultate bei schlechten Lichtverhéltnissen

DiNi - Das bewahrte Zeiss-Nivellier

Rufen Sie uns an und verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.
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