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VielseitigeAufgaben -
austauschbareKammern:
Wild P31

rX%.

TerrestrischesAufnahmesystem.
Damit Sie unterschiedliche Objekte
unter verschiedenen Aufnahmesitua-
tionen im größtmöglichen Maßstab
formatfüllend photographieren
können, haben wir die Terrestrische
Universalkammer Wild P31 zu einem
Aufnahmesystem ausgebaut. Ausser
der bewährten Weitwinkelkammer
(f= 10 cm) stehen nun eine
Oberweitwinkelkammer (f-4,5 cm) und eine
Normalwinkelkammer (f=20 cm) zur
Verfügung. Gemeinsam ist ihnen die
hervorragende optische Qualität mit
hoher Auflösung und vernachlässig¬

bar geringer Verzeichnung sowie der
stabile Kammerträger, mit dem sich
die austauschbaren Kammern 360°
drehen und bis zur Vertikalen neigen
lassen. Dabei sind Aufnahmen auf
Platten oder Planfilm 4" x 5"
wahlweise im Hoch- oder Querformat
möglich. So können Sie alle Aufgaben

mit einem Höchstmaß an
Meßgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit
lösen. Die Farbbroschüre P1 232 mit
mehr Informationen liegt für Sie
bereit-fordern Sie sie heute noch an.
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