
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK =
Mensuration, photogrammétrie, génie rural

Band (Jahr): 100 (2002)

Heft 10

PDF erstellt am: 19.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Photogrammétrie/Télédétection

verschiedenartige Nutzung der komplexen

Datensätze der Zukunft aufmerksam

gemacht werden. Diese Datensätze sollten

möglichst simultan aufgenommen
werden, aber auch eine zeitliche Versetzung

bzw. eine Auswahl wird aus
pragmatischen und finanziellen Gründen in

vielen Fällen empfehlenswert sein.
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Anmerkungen:
1 Die deutschsprachigen Formulierungen

orientieren sich an Schmutzer (1994).

2 Bei meinen Vorbereitungen bin ich auf eine

Äusserung von Max Planck gestossen, der

gesagt haben soll: «Die Wahrheit triumphiert

nie, ihre Gegner sterben nur aus.»
3 Ein Paradigma und noch mehr ein

Paradigmawechsel hängen weitgehend von einer

persönlichen Sicht bzw. von der Sicht der

jeweiligen Fachdisziplin ab. Em Paradigmawechsel

in der Theorie der Auswertetechnik

muss zum Beispiel noch lange kein
Paradigmawechsel in der Sensorentwicklung sein

und umgekehrt. Dieser Beitrag ist von meiner

Sicht - mit meiner Ausbildung und meinem

wissenschaftlichen Umfeld - auf die

Paradigmen und auf etwaige Paradigmen-
Wechsel geprägt.

4 Inzwischen haben wir einen einschlägigen

Algorithmus und die ersten Anwendungsbeispiele

publiziert (Kraus & Pfeifer, 2001).
5 Die beiden Richtungen können innerhalb

eines Flugstreifens - ähnlich der
Dreizeilenkamera-verwirklicht werden. Sofern nur
Sensoren verwendet werden, die zum Nadir

ausgerichtet sind, bekommt man die beiden

Richtungen mittels einer Ouerüberdeckung
der Streifen von mindestens 50%.

Prof. Dr. Karl Kraus

Institut für Photogrammetrie und

Fernerkundung der TU Wien
Gusshausstrasse 27-29
A-1040 Wien

kk@ipf.tuwien.ac.at

Wandeln Sie Ihr INTERLIS-Datenmodell in ein UML-Diagramm. Oder umgekehrt. Software herunterladen, testen.

Ihr Datenmodell als Diagramm!
Ck Eisenhut Informatik
^^^^ Rosenweg 14 • CH-3303 Jegenstorf • Tel 031 762 06 62 • Fax 031 762 06 64 • http://www.eisenhutinformatik.ch
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en Sie Ihrem GPS mehr Power,
B entscheiden Sie sich für

GPS + GLONASS
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ONE PARTNER

KORREKTURDIENST
Mit unserem Swissat-Korrekturdienst identifizieren
wir Sie. Sie sind also im Feld, egal wo Sie sich befinden,

und wir sind nun in der Lage, all Ihre Fragen
(Hardware und Korrekturdienst)inkürzesterZeit dank
unserer Hotline zu beantworten. Sie bekommen von
uns eine auf Ihre Situation bezogene Hilfestellung.
Zudem bekommen Sie als Kunde von Swissat, einen
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Korrekturdienst.

GPS + GLONASS
Die Vorteile für Sie
Arbeitsgeschwindigkeit: 2 Mal schneller • Anzahl
der gemessenen Punkte : 3 Mal mehr •

Arbeitszeitfenster: 30% mehr • GLONASS: eröffnet
die Nördliche Hemisphäre • 28 GPS Satelliten + 7
GLONASS Satelliten 35 Satelliten • Swissat
bietet die weltweite größte Satellitenkonstellation

HARDWARE
GPS + GLONASS
2 Frequenzen
Echtzeit • Husky Fex21
Windows CE • Touchscreen
CAD Kompatibel • LV95 + LV03 Kompatibel
Standardisierte offene Schnittstellen

Kaufen Sie keine GPS-Ausrüstung ohne
uns vorher zu konsultieren.
Swissat AG
Fälmisstrasse 21
8833 Samstagern
Tel : Ol 786 75 10
info@swissat.ch

Swissat AG
Av. de Provence 82
1007 Lausanne
Tel : 021 623 23 13
info@swissat.ch
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