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theoretischen Maximaltiefe von 85 cm
erforderlich, um die gewünschte Durchmischung

auf 60–65 cm tatsächlich zu
erreichen.

Mit den Grundeigentümern war vorgängig

eine detaillierte Vereinbarung getroffen

worden. Geregelt wurde darin auch
die Inkulturnahme gemäss genauen
Vorgaben der Projektleitung. Wesentlichster

Punkt war dabei die Saat einer Kunstwiese

mit festgelegter Mischung, möglichst
unmittelbar nach Abschluss der
Bauarbeiten, und derenBelassen während
mindestens zwei Jahren.

Erste Erfahrungen mit den
sanierten Böden

Kontrollen durch Nachgrabungen haben

ergeben, dass die angestrebten Schichtstärken

eingehalten wurden. Ebenfalls

war ersichtlich, dass der Bodenschluss

rasch voranschreitet und die weitere
Entwicklung der Böden ohne Probleme

ablaufen sollte. In Profiltypen mit
Sandeinmischung gilt dem Einbringen von
organischem Material ein besonderes
Augenmerk, da die organischen Anteile aus

Anmoorschichten rasch mineralisiert

werden. Bei der Grünnutzung und dem
anschliessenden Übergang zum Anbau
von andern Kulturen sind bisher keine
Schwierigkeiten gemeldet worden.
Zuversichtlich machtauch die Tatsache,dass

in Gampelen bereits vor Jahrzehnten
grossflächig Moorböden mit einer
Schichtstärkevon 30cmübersandet worden

sind und dasssichdiese Gebiete nach
gewissen Anfangsschwierigkeiten land¬

wirtschaftlich bestens bewährt haben.
Die Erfahrungen bei der Bodensanierung

«Scherbenland» können bei späteren

ähnlichenProblemen zurLösungsfindung
beitragen.

Albert Lüscher
dipl. Kulturingenieur ETH/SIA

Planergemeinschaft T10/
Lüscher & Aeschlimann AG
CH-3232 Ins

albert.luescher@la-ing.ch
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Des problèmes se posent:
recherche de solutions

Le «Grand Marais» dans le Canton de

Berne, est une terre particulièrement
favorable à l’agriculture du point de vue du
sol, de l’eau et de la topographie. Pour le
constructeur de routes cependant, les

conditions géotechniques et hydrologiques

représentent un véritable cauchemar.

Sous une couche de tourbe, d’une épaisseur

pouvant atteindre un mètre, se trouvent

des sédiments fluviaux sous forme
d’argiles et de craie lacustre, suivis de
sables alluvionnaires d’épaisseur variable
et de sédiments lacustres voir photo). Au
problème dessolsde portance très réduite
et soumis aux tassements, s’ajoute celui
d’une nappe phréatique haut placée,

située généralement entre 0.8 et 1 m sous

la surface. Ceci et le terrain pratiquement

plat n’ont d’ailleurs pas permis d’installer
une évacuation conventionnelle des eaux

de chaussée.

Les auteurs de projet ont évalué plusieurs

méthodes de construction selon les

critères et buts suivants:
réduction des tassements totaux
pronostiqués d’environ 15 cm

anticiper 90% des tassements dans le
temps, ceci avant la mise en service de
la T10

minimiser les frais

minimiser les répercussions sur
l’environnement

réduire le temps d’exécution.
La solution finalement trouvée et exécutée

mérite de retenir l’attention, elle est
en conséquence exposée ci-dessous.

Qui cherche trouve
Les buts précités ont été atteints grâce à
une combinaison de deux mesures:

remplacement des matériaux à

portance faible jusqu’à une profondeur
pouvant atteindre 1.8 m

construction des pistes de chantier et
de transport dans le tracé même de la
T10.

Pour la recherche de matériaux de
remplacement, une solution a pu être trouvée

avec le Canton deNeuchâtel. En signe

de bon voisinage et d’intérêt pour la
réalisation de laroute decontournement,des

matériaux d’excavation de l’autoroute
A5, à l’ouest de Neuchâtel, ont pu être
mis ànotredisposition. Les matériaux
morainiques, en provenance de la tranchée

«Les Perreux» près de Boudry et du tunnel

de Gorgier, de type argilo-limoneux,
classification USCS: CL), parce qu’inutilisables

pour le chantier A5, auraient dû
être déposés au fond du lac de Neuchâtel.

Des essais préalables ont montré
qu’une stabilisation ciment-chaux, avec

un rapport de mélange de 7:3 et une
teneur en eau optimale de 13% permettait
une transformation en matériaux de
rechange bien appropriés. Avec un dosage

d’environ 40 kgdemélange ciment-chaux

par m3 de matériau, des valeurs ME entre
80 et 110 MN/m2 ont pu être atteintes.
Le Canton de Neuchâtel, très coopératif,
à été d’accord de nous fournir gratuitement

les 100000 m3 ou 170 000 tonnes
de matériaux nécessaires. Les transports
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Le concept de transport
et de gestion des matériaux
de la T10
Les matériaux de remplacement arrivent
par les voies navigables
Le sous-sol particulièrement defavorable du «Grand Marais» a mis les constructeurs
de routes devant des problèmes spécialement difficiles. Grâce à l’entraide et au bon
voisinage du Canton de Neuchâtel, une solution attractive du point de vue construction,

écologie et coûts a pu être trouvée.

Der extrem ungünstige Baugrund im «Grossen Moos» stellte die Strassenbauer vor
besonders schwierige Probleme. Dank der gutnachbarschaftlichen Hilfe des Kantons
Neuenburg konnte eine baulich, ökologisch und finanziell attraktive Lösung gefunden

werden.

I costruttori stradali sono stati confrontati a grossi problemi a causa della situazione
estremamente sfavorevole del terreno del Grossen Moos. Grazie all’aiuto, improntato
di buone pratiche di vicinato, del Canton Neuchâtel si è riusciti a trovare una soluzione

estremamente interessante dal punto di vista edile, ecologico e finanziario.

Profil de sol caractéristique.
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