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De la navigation à la
mensuration pédestre…
et inversement!
Encore à ses débuts dans le monde de la géomatique, la navigation pédestre a pour
but de fournir à une personne sa position 3D, de manière précise et fiable, en tout
temps et en tout lieu. Ce défi a demandé la création d’un système de navigation
ergonomique, léger et performant. Les déplacements en temps réel se calculant sous

forme de polygonales, ceux-ci peuvent dans un second temps être améliorés grâce à
une répartition séquentielle des écarts de fermeture. La précision garantie n’est certes

pas centimétrique mais de quelques mètres, ce qui est suffisant pour bon nombre
d’applications liées aux SIG. La localisation des utilisateurs de manière continue avec

et sans signaux GPS ouvre ainsi la porte à de nouvelles applications tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur des bâtiments.

In der Welt der Geomatik steckt die Fussgängernavigation noch in den Kinderschuhen.

Diese soll einem Fussgänger jederzeit und überall eine präzise und zuverlässige

3D-Position liefern. Diese Anforderungen verlangte die Entwicklung eines ergonomischen,

leichten und leistungsfähigen Navigationssystems. Die Bewegungen werden in
Echtzeit in Form von Polygonallinien berechnet, welche in einem zweiten Schritt durch
sequentielle Ausgleichung der Winkelabschlussfehler verbessert werden können. Die
Präzision beträgt einige Meter, was für viele GIS-Anwendungen ausreicht. Die
kontinuierliche Positionsbestimmung eines Benutzers mit oder ohne GPS-Empfang ermög-
licht neue Anwendungen, sowohl im Freien als auch im Innern von Gebäuden.

Nel mondo della geomatica, la navigazione pedestre è ancora ai primordi e mira a
indicare, sempre e in qualsiasi momento, a una persona la sua posizione tridimensionale

precisa e affidabile. Questa sfida ha imposto la creazione di un sistema di
navigazione che sia ergonomico, leggero e prestante. Gli spostamenti in tempo reale si

calcolano sotto forma di poligonali che, in un secondo tempo, possono essere miglio-
rate, grazie a una ripartizione sequenziale degli scarti di chiusura. La precisione
garantita non è al centimetro ma di qualche metro – livello sufficiente per tante
applicazioni SIG. La localizzazione continua degli utenti – con o senza segnali GPS – apre
la porta a nuove applicazioni, sia all’esterno che all’interno degli edifici.
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Géodésie/Mensuration

truments classiques et mesurer une
polygonale lancée? Qui parle de redondance
de mesures? Pour l’instant vous êtes
toujours bredouille, en quête désespérée de
latitude et de longitude. Cette situation
quelque-peu romanesque se présente

bien plus souvent qu’à son tour si l’on
remplace la vallée par une ruelle étroite,
les arbres par des toits ou des balcons,

etc. Cela vous semble du vécu, tant
mieux!
Ce qu’il y a de commun avec le métier de
géomètre et le restede la population,c’est
la façon qu’ont les êtres humains de se

déplacer.Eneffet,depuis lanuitdes temps
nous n’avons cesser de nous déplacer en
polygonales. Oui, oui Monsieur Jourdain,

c’est bien vrai, en p-o-l-y-g-o-n-a-l-e-s

Si, le jour de notre naissance, on nous
assignait une coordonnée de départ, il
serait théoriquement possible de reconstituer

notre parcours géographique à
condition que l’on connaisse l’azimut et
la distance de chacun de nos déplacements

effectués à 4, et 2 pattes voir 2, 3
et 4 successivement!) et en véhicule. Bel

exemple de navigation. Si une telle solution

serait agréable pour le géomètre en
question, une certaine atteinte à la sphère

privée serait néanmoinsà craindre pour
le commun des mortels.
L’information se révèle cependant utile à
diverses occasions, que ce soit en temps
réel pour le guidage de personnes

aveugles, ou en post-traitement pour des

études de trajectographie et de géo-
marketing. Mais quel lien avec la mensuration
ou la collecte de données pour un Système

d’Information Géographique SIG)?

Vers un système de
navigation pédestre
autonome

Le défi majeur de la navigation pédestre

est la détermination en temps réel d’une
position fiable, précise, de manière continue,

indépendamment de l’utilisateur et
de l’environnement dans lequel la
personne évolue.

A l'instar des empreintes digitales,chaque
personne a un profil de marche qui lui est

660

Q. Ladetto

Eine Messung ist eine
Messung!

Et si une mesure redevenait à nouveau
une mesure?Et si pour l’espace d’une
application ou d’une méthodologie, l’adage

géomatique «eine Messung ist keine
Messung» cessait soudain d’exister. To be

or not to be, voici la pedestrian-mensuration!

Imaginez un instant que vous vous trouvez

par un beau jour de printemps à
devoir rechercher et lever par GPS toutes les

bornes marquant la limite entre le canton
de St-Gall et celui d’Appenzell Rhode-
extérieur). Le début se passe relativement
biende part lavuedégagée que vous avez

sur la vallée du Rhin, mais soudain, les

choses se compliquent. La limite plonge
dans le fond d’une vallée étroite recouverte

d’une forêt dense ou le soleil
traverse à peine. Aucune réception satellitaire.

Que faire si ce n’est recourir aux ins-
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