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Photogrammetrie/Fernerkundung

Die perfekte Lösung für wenig Geld!

Preis netto
komplett

TCR110C mit
Display-Speicher
Fr. 11’390.–*

Geomatik Schweiz 9/2005
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Für den Kleinbetrieb oder als Zweitgerät.

Bautachymeter TCR110C von Leica mit

Display-Speicher von Androtec.

Der Baulaser

Diese Kombination bietet:
– Grafische Anzeige von Plänen
– Speicher für 10’000/20’000 Punkte
– Direktes Arbeiten mit Landesko.
– Freie Stationierung
– Ermittlung Fläche/Umfang/

Volumen
– Beliebige Ordneranzahl
– Aufmessen/Wiederherst.

von Punkten
– Direktimport von DXF/Auto- Cad
– Digitale Geländemodelle in 3-D

Mit CAD-Modul im Speicher:
– Manuelle Planeingabe
– Aufm./Abst. Geom. Figuren
– Zeichnen von Kreisen, Bögen, Linien

Der Display-Speicher ist auch mit dem
Leica-Tachymeter 410 einsetzbar.

Allmendstrasse 16, 8320 Fehraltorf, Tel. 044956 56 66, Fax 044 956 56 60
info@baulaser.ch, www.baulaser.ch

*exkl. MwSt.

Baulaser • Digitalnivelliere • Tachymeter • Service und
Reparaturen • Leica-Servicezertifiziert.

und

Wir machen GPS
millimetergenau
mit einer Zonen-Technologie,
die die Begrenzungen von Laser-
ebenen und die Genauigkeiten
von GPS überwindet.

Millimetergenauigkeit
in Echtzeit!
Einsatzbereiche:

auf Baustellen, kombinierbar
mit einer oder mehreren Bau-
maschinen.
Vermessungen mit Höhen-
genauigkeit im Millimeterbereich.
Neuvermessung von Fixpunktnetzen.

Kontaktieren Sie uns für eine
unverbindliche Beratung oder für
eine Vorführung.

Swissat AG - Fälmisstrasse 21 - CH-8833 Samstagern
Telefon 044 786 77 70 - Fax 044 786 76 38

www.swissat.ch - info@swissat.ch
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