Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband fur Geomatik und

Landmanagement
Band: 103 (2005)
Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Photogrammetrie/Fernerkundung
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Die perfekte Losung fiir wenig Geld!

Fir den Kleinbetrieb oder als Zweitgerat.

Bautachymeter TCR110C von Leica mit
Display-Speicher von Androtec.

Diese Kombination bietet:
— Grafische Anzeige von Planen
— Speicher fur 10°000/20°000 Punkte
— Direktes Arbeiten mit Landesko.
— Frele Stationierung
— Ermittlung Flache/Umfang/
Volumen
— Beliebige Ordneranzahl
— Aufmessen/Wiederherst.
von Punkten
— Direktimport von DXF/Auto-Cad
— Digitale Geldndemodelle in 3-D

Mit CAD-Modul im Speicher:
— Manuelle Planeingabe

— Aufm./Abst. Geom. Figuren

— Zeichnen von Kreisen, Bégen, Linien

Der Display-Speicher ist auch mit dem
Leica-Tachymeter 410 einsetzbar.
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Wir machen GPS
millimetergenau

mit einer Zonen-Technologie,

die die Begrenzungen von Laser-
ebenen und die Genauigkeiten
von GPS Uberwindet.

Millimetergenauigkeit
in Echtzeit!

Einsatzbereiche:

e auf Baustellen, kombinierbar
mit einer oder mehreren Bau-

¢ Vermessungen mit Héhen-
genauigkeit im Millimeterbereich.
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Allmendstrasse 16, 8320 Fehraltorf, Tel. 044 956 56 66, Fax 044 956 56 60
info@baulaser.ch, www.baulaser.ch

Baulaser - Digitalnivelliere - Tachymeter - Service und

Reparaturen - Leica-Servicezertifiziert.
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unverbindliche Beratung oder fir
eine Vorfilhrung.

Swissat AG - Falmisstrasse 21 - CH-8833 Samstagern
Telefon 044 786 77 70 - Fax 044 786 76 38
www.swissat.ch - info@swissat.ch
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