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Communications

In der Praxis sieht der Arbeitsablauf heutzuta-
ge folgendermassen aus:
® Ein VermessungsbUro liefert die Daten zum
vorhandenen Geldnde.
® Das Planungsbiiro verwendet sie und gibt
die Daten in Form von digitalen Pldnen an
den Bauunternehmer weiter.
¢ Die Baufirma erteilt dann einem Vermes-
sungsburo den Auftrag fur die Absteckung
des Geldndes. Meist missen aber vom Geo-
meter noch Anpassungen am Datensatz vor-
genommen werden, da die Planungsbiros
haufig nur mit 2D-CAD-Planen, ohne digi-
tales Hohenmodell arbeiten.
Nachdem das geplante 3D-Modell dann
endlich vor Ort mittels zahlreicher Absteck-
pflocke definiert wurde, modelliert der Bau-
unternehmer das Gelande, mit Maschinen,
die eigentlich noch zu viel mehr in der Lage
waren.
Dieser Prozess ist sehr zeit- und kostenauf-
wandig und entspricht nicht mehr dem heuti-
gen Stand der Technik.
In dem HSR-Forschungsprojekt wurde von Pro-
fessor Peter Petschek und Projektleiter Yves
Maurer erstmalig flr den Garten- und Land-
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schaftsbau ein digitaler Arbeitsablauf von An-
fang bis Ende demonstrativ durchgespielt. Die
Daten des Golfplatzes erhob ein Vermes-
sungsbiro mittels GPS. Im BUro von Peter Har-
radine konstruierten Mitarbeiter den analogen
Entwurf zuerst mit 2D-CAD und dann das 3D
digitale Geldndemadell mit Map 3D von Auto-
desk. Weitere Geldnde- und Vegetationsdaten
nahmen die Planer direkt mit dem GS20 auf.
Leica Geosystems entwickelte dieses GPS-Sys-
tem speziell fUr Anwender, die nicht aus der
Vermessung kommen. Durch eine Schnittstel-
lenoptimierung zwischen den Programmen 3d
max und TerrainView (www.viewtec.ch), die
auch Teil des Forschungsprojektes war, stan-
den die Daten zur interaktiven Begehung der
geplanten Situation zur Verfugung. Nachdem
die Landschaftsarchitekten Anderungen, ba-
sierend auf der 3D-Echtzeitbegehung vorge-
nommen hatten, fand die Gelandemodellie-
rung mit einem 3D-GPS-Bulldozersystem statt.
Die Héhenpunkte gab man direkt aus Auto-
desk Map 3D an das Leica GPS-Maschinenau-
tomationssystem weiter. Der aufwandige Ar-
beitsschritt der Absteckung vor Ort entfiel. In
der letzten Oktoberwoche modellierte die

Landschafts-, Strassen- und Tiefbaufirma Tol-
ler AG auf dem Public Golfplatz eine Teilfldche
von 10000 m?. Im Rahmen eines Workshops
wurden am 29. Oktober 2004 die Ergebnisse
einem Fachpublikum vorgestellt.

Als Fazit kann gesagt werden, dass GPS-Ma-
schinenautomation auch ausserhalb der
klassischen Einsatzgebiete wie Bergbau und
Strassenbau zum Einsatz kommen kann. Die
geeigneten Technologien und Technikompo-
nenten sind vorhanden und werden von den
heutigen, auf den Baustellen eingesetzten
Maschinen bereits unterstitzt. Bedingung ist
allerdings, dass die Planer ihre Entwirfe und
Plane, aufbauend auf einem vom Geometer
erstellten Hoéhenmodell des vorhandenen
Gelandes, als dreidimensicnale Datensatze
dem Bauunternehmer Ubergeben.
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