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Editorial

Der Gotthard-Basistunnel -
eine Herausforderung an die
Ingenieurvermessung

Die 1882 eréffnete Gotthard-Linie mit dem ge-
schickt ins Terrain gelegten Trassee und den Kehr-
tunnels zur Uberwindung der Héhenrampen gilt als
ausserordentliche Ingenieurleistung. Dies gilt insbesondere auch
fur die Vermessungsarbeiten, die fir die Axbestimmung und
Absteckung des 15 km langen Tunnels zwischen Gdschenen
und Airolo notwendig waren. Die Geodaten, allen voran Otto
Gelpke und spater auch Carl Koppe, machten es mdglich, dass
der Tunnel am 28./29. Februar 1880 mit den geringen Abwei-
chungen von 33 cm quer zur Tunnelaxe, von 710 cm in Rich-
tung der Tunnelaxe und von 7 cm in Hohe durchgeschlagen
werden konnte. Es erstaunt, welche Qualitat mit den damali-
gen Kenntnissen und Werkzeugen erreicht wurde.

Im Gegensatz zu dieser Zeit verfligen wir heute Uber fundierte
Kenntnisse zu den physikalischen und geophysikalischen Ge-
gebenheiten, die unsere Messungen und Messergebnisse be-
einflussen. Unsere Instrumente messen genau und zuverlassig
und viele Messprozesse laufen weitgehend automatisiert ab.
Wir kennen unabhangige Messverfahren, die sich gegenseitig
kontrollieren. Berechnungs- und Ausgleichungsverfahren mit
nahezu unbegrenzten Rechenkapazitaten bestatigen uns die
Genauigkeit und Zuverlassigkeit unserer Messergebnisse. Trotz-
dem stellen sich auch heute, 125 Jahre spater, beim Bau des
57 km langen Gotthard-Basistunnels, dem langsten Eisenbahn-
tunnel der Welt, interessante Herausforderungen an die Inge-
nieurvermessung.

Dazu bietet unser Projekt auch die Chance fur die Weiterent-
wicklung der Ingenieurvermessung: Neue Instrumentenent-
wicklungen und Vermessungsverfahren kénnen sich im Praxis-
test bewdhren.

Die AlpTransit Gotthard AG informiert an den Geomatiktagen
2006 in Luzern in verschiedenen Vortragen Uber die Heraus-
forderungen, die der Bau der NEAT am Gotthard unserer Be-
rufsgruppe stellt. Sie nimmt diese Gelegenheit wahr, um in der
votliegenden Ausgabe der «Geomatik Schweiz» in verschiede-
nen Beitrédgen die Vielfalt dieser Aufgaben zu zeigen. Weitere
Informationen zum Projekt finden Sie auch auf unserer vielbe-
suchten Homepage wwwy.alptransit.ch.

Wir sind gespannt auf unseren ersten grossen Durchschlag im
Teilabschnitt Bodio—Faido in den nachsten Monaten. Wir wiin-
schen lhnen eine spannende Lektlre.

Franz Ebneter
Leiter Vermessung/Datenkoordination
AlpTransit Gotthard AG
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Le tunnel de base du
Saint-Gothard — un défi a la
mensuration d’ingénieur

La ligne du Saint-Gothard inaugurée 1882 avec son
tracé habilement intégré au terrain et ses tunnels
hélicoidaux afin d'y limiter les pentes est considé-
rée comme une performance d'ingénieur extraordinaire. Cela
vaut en particulier pour les travaux de mensuration nécessaires
a la détermination des axes et a 'implantation du tunnel de
15 km entre Géschenen et Airolo. Les topographes, en téte des-
guels Otto Gelpke puis plus tard Carl Koppe, ont réussit a ré-
duire les erreurs de percement des 28/29 février 1880 & 33 ¢m
latéralement & I'axe du tunnel, a 710 cm lengitudinalement et
a 7 am en hauteur. La qualité atteinte étonne vu les connais-
sances et outils d'alors.

Contrairement a cette époque, nous disposons aujourd'hui de
connaissances étendues concernant les données physiques et
géophysiques qui influencent nos mesures et leurs résultats. Nos
instruments mesurent précisément et fiablement; de plus beau-
coup de processus de mesure sont largement automatisés. Nous
appliquons les méthodes de mesure indépendantes qui se
contrélent mutuellement. Des méthodes de compensation avec
des capacités de calcul presque sans limite nous confirment la
précision et la fiabilité de nos résultats. Malgré tout, et ceci 125
ans plus tard, des défis passionnants et inédits sont aujourd’hui
imposés & la mensuration d'ingénieur pour la construction du
St-Gothard qui constitue avec ses 57 km le plus long tunnel fer-
roviaire du monde.

Dans ce contexte, notre projet offre une base idéale de déve-
loppement de la mensuration d'ingénieur: des nouveaux déve-
loppements d'instruments et de procédés de mesure peuvent y
faire leurs preuves dans la pratique.

AuxJournées de la géomatique 2006 a Lucerne, AlpTransit Gott-
hard AG informe lors de différents exposés concernant les dé-
fis auxquels notre classe professionnelle est confrontée par la
construction des NLFA au St-Gothard. ATG saisi cette occasion
pour présenter la variété de ces taches dans la présente édition
de «Géomatique Suisse». Des informations complémentaires
sur le projet se trouvent également sur notre homepage
www.alptransit.ch.

Au cours des prochains mois aura lieu le premier percement,
celui entre les trongons Faido et Bodio: nous sommes impatient!
Nous vous souhaitons une lecture captivante.
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Franz Ebneter
Chef mensuration et coordination des données
AlpTransit Gotthard AG
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