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Photogrammeétrie/Télédétection

rektur und archdologischen Interpretati-
on gedankt.

Literatur:

Agdus, 5. A., Hanson, W. 5. & Drummond, J.
(2007). A comparative study for finding ar-
chaeclogical crop marks using airborne hy-
perspectral, multispectral and digital phote-
graphic data. Proceedings of the 2007 Annual
Conference of the RSPSoc, Newcastle upon Ty-
ne, 6 Seiten.

Beisl, U. (2006). Absclute spectroradiometric
calibration of the ADS40 sensor. International
Archives of Photogrammetry, Remote Sensing
and Spatial Information Sciences, XXXVI
(part1), on CD-ROM, 5 Seiten.

Crawford, O. (1924). Air survey and archaeo-
logy. Ordnance Survey Professional Papers,
New Series, Southampton, Vol. 7, 39 Seiten.

Evans, R. & Jones, R. J. A. (1977). Crop Marks
and Soil Marks at two Archaeological Sites in

482

Britain. Journal of Archaeclogical Science, Vol.
4, pp. 63-76.

Kellenberger, TW. & Nagy, P. (2008). Potenti-
al of the ADS40 aerial scanner for archaeolo-
gical prospection in Rheinau, Switzerland. The
Int. Arch. of the Photogrammetry, Remote Sen-
sing and Spatial Information Sciences, ISPRS
Beijing, 2008.

Leica Geosystems (2008). Leica ADS80 — Air-
borne Digital Sensor — Subpixel Accuracy from
Blue to Infrared. Heerbrugg, Schweiz. 2 Sei-
ten.

Petrie, G. & Walker A. S. (2007). Airborne di-
gital imaging technology: a new overview. The
Photogrammetric Record, 22 (119), pp.
203-225.

Smith, G. M. & Milton, E. J. (1999). The use of
the empirical line method to calibrate remote-
ly sensed data to reflectance. International
Journal of Remote Sensing, 20({13), pp.
2653-2662.

Watzinger, C. (1944). Ein deutscher Archdolo-
ge 1864-1936. Munchen: C.H. Beck’sche Ver-
lagsbuchhandlung; 488 Seiten.

Wilson, D. R. (2000). Air Photo Interpretation
for Archaeologists. Tempus: Stroud, 256 Sei-
ten.

Dr. Tobias W. Kellenberger

Remote Sensing Laborateries RSL
Geographisches Institut Universitat Zlrich
Winterthurerstrasse 190

CH-8057 Zirich
kellenberger@geo.uzh.ch

Patrick Nagy
Kantonsarchaologie Zurich
Stettbachstrasse 7
CH-8600 DUbendorf
patrick.nagy@bd.zh.ch

Umwelt

Géomatigue Suisse 5/2008



Leica TPS1200+
Le Plus

La nouvelle station totale Leica
Quoi de Plus?

Vous recherchez la plus grande précision possible lors de
mesures de longues distances en mode sans réflecteur?
Alors ne cherchez plus! Le nouveau TPS1200+ de Leica est
la station totale la plus performante du marché. Elle permet
d'obtenir la plus grande précision EDM RL pour une distance
de 1000 métres et vous offre, a cette distance, le plus petit
point laser possible. Obtenez de méme la plus grande
précision lors de mesures sur prismes grace au nouveau
télescope des modéles Leica TPS1200+.

Leica Geosystems SA

Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Tél. 021/633 07 20, Fax 021/633 07 21
info.swiss@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.ch

Le nouvel écran couleur vous permet une gestion aisée de vos
données. La station totale peut en outre aussi étre pilotée
depuis la canne. Gagnez ainsi en productivité et efficacité.

Que signifie le Plus:

W EDM RL pour mesurer des points inaccessibles jusqu'a des
distances de 1000 métres

M Précision en mode sans réflecteurs + 2 mm

B Précision en mode avec réflecteurs £ 2mm

W Ecran couleur pour une visualisation claire des données

B GNSS & TPS: une seule interface

W Large choix d'applications et d'accessoires
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