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Photogrammeétrie/Télédétection

rektur und archdologischen Interpretati-
on gedankt.
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Leica TPS1200+
Le Plus

La nouvelle station totale Leica
Quoi de Plus?

Vous recherchez la plus grande précision possible lors de
mesures de longues distances en mode sans réflecteur?
Alors ne cherchez plus! Le nouveau TPS1200+ de Leica est
la station totale la plus performante du marché. Elle permet
d'obtenir la plus grande précision EDM RL pour une distance
de 1000 métres et vous offre, a cette distance, le plus petit
point laser possible. Obtenez de méme la plus grande
précision lors de mesures sur prismes grace au nouveau
télescope des modéles Leica TPS1200+.

Leica Geosystems SA

Rue de Lausanne 60, CH-1020 Renens
Tél. 021/633 07 20, Fax 021/633 07 21
info.swiss@leica-geosystems.com
www.leica-geosystems.ch

Le nouvel écran couleur vous permet une gestion aisée de vos
données. La station totale peut en outre aussi étre pilotée
depuis la canne. Gagnez ainsi en productivité et efficacité.

Que signifie le Plus:

W EDM RL pour mesurer des points inaccessibles jusqu'a des
distances de 1000 métres

M Précision en mode sans réflecteurs + 2 mm

B Précision en mode avec réflecteurs £ 2mm

W Ecran couleur pour une visualisation claire des données

B GNSS & TPS: une seule interface

W Large choix d'applications et d'accessoires

[
- when it has to be right £ew_g

Geosystems

TP 01-07_CH-f_2




	...

