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Photogrammeétrie/Télédétection

Images infrarouges disponibles
sur I'ensemble de la Suisse

Des images infrarouges trés actuelfes sont disponibles sur 'ensemble de la Suisse. Ces
images générées par des caméras aériennes humériques sont actualisées tous les trois
ans, et ont des résolutions au sol de 25 ou 50 cm. On se propose de décrire ici suc-
cinctement les propriétés de ces données ainsi que quelques exemples d'utilisations

effectuées.

Per tutta la Svizzera si dispone di immagini aeree a infrarossi molto attuali. Queste im-
magini rilevate con una fotocamera aerea digitale sono attualizzate ogni tre anni e
presentano una risoluzione al suolo di 25 o 50 cm. Qui si seguito si descrivono bre-
vemente le caratteristiche di questi dati e alcuni esempi di applicazioni.

S. Bovet

Génération de
I'information

Dés 2005, swisstopo a fait le pas de la gé-
nération de I'imagerie aérienne par 'in-
termédiaire de caméras numériques. Le
modéle de caméra utilisé a comme parti-
cularité technique d'enregistrer, parallé-
lement aux trois couleurs de base, des in-
formations sur un canal proche infrarou-
ge (A = 833-887 nm). Cela permet la
visualisation de l'image enregistrée en
maode fausses couleurs infrarouge, com-
me illustré dans la figure 1.

Chaque arbre en 3D
dimensions

Une caractéristique de la photogrammé-
trie est de permettre la visualisation en
trois dimensions des objets photogra-
phiés. Cette particularité est toujours va-
lable pour les derniéres générations de ca-
méras aériennes numériques. La visuali-
sation stéréoscopique est également
possible en mode fausses couleurs, en uti-
lisant le canal proche infrarouge. On peut
ainsi évaluer par exemple la hauteur ou
les caractéristiques du milieu boisé par
I'intermédiaire d'une visualisation en trois
dimensions des foréts, affichées en mode
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couleur ou fausses couleurs infrarouge en
fonction du besoin ou de la préférence (fi-
gure 2).

Propriétés des images IR

L'épogue ou I'analyse d'images s'effec-
tuait sous un restituteur analogique est
bien révolue. L'ére du numérique dans la-
quelle 'imagerie satellitaire nous a fait pé-
nétrer est omniprésente. Un logiciel de vi-
sualisation et d'interprétation est néces-
saire pour afficher les données & |'écran.
Ces données étant a l'origine produites
par des capteurs ayant une sensibilité de
12 bits, cela implique une profondeur et
une richesse de l'image qui dépasse les
capacités physiologiques del"oeil humain.
Le logiciel de visualisation peut dés lors
étre configuré pour afficher 8 bits &
I'écran, 8 bits qui sont définis aprés adap-
tation de I'histogramme. Cette adapta-
tion de l'histogramme est calculée a
chaque mise & jour de I'affichage. Les 8
bits a I'écran sont automatiquement dé-
terminés comme étant ceux qui appor-
tentle plus de richesse d’information. Des
informations plus techniques sur les on-
ze canaux d'information enregistrés pour
chaque ligne de vol, ainsi que des échan-
tillons de données sont a disposition en
téléchargement sur le site Internet de
swisstopo. {Images — Photographies aé-
riennes — Photographies aériennes nu-
mériques)
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Utilisation actuelle des
images infrarouges chez
swisstopo

Dans le cadre de I'élaboration et de I'ac-
tualisation des données du Modéle Topo-
graphigue du Paysage, I'information des
images infrarouges vient compléter les
différentes sources d'information a dis-
position, dont entre autres I'imagerie cou-
leur. Certains objets sont plus visibles dans
les images affichées en mode fausses cou-
leurs infrarouge; des objets comme des
sentiers, des drainages ou des zones de
glissement sont ainsi mieux et plus rapi-
dement définissables (figure 3). Des essais
de détermination automatique de la cou-
verture du sol ont également été effec-
tués. Ce type d'image dispose a la base
d'un trés grand potentiel. Des essais de
détermination de surfaces couvertes par
des foréts ont donné des résultats plus
gu'intéressants (figure 4). Le haut niveau
de détail de I'image avec des résolutions
au sol de 25 ou 50 cm débouche sur une
quantité de données qui nécessite un trai-
tement conséquent pour aboutir au ré-
sultat souhaité. Le choix des outils est
donc prépondérant. Les résultats se mon-
trent quand & eux trés prometteurs.

Stéphane Bovet
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