Zeitschrift: Geomatik Schweiz : Geoinformation und Landmanagement =
Géomatique Suisse : géoinformation et gestion du territoire =
Geomatica Svizzera : geoinformazione e gestione del territorio

Herausgeber: geosuisse : Schweizerischer Verband fur Geomatik und

Landmanagement

Band: 111 (2013)

Heft: 5

Artikel: Bau- und Ingenieurvermessung beim Infrastrukturstandort Forsthaus
West in Bern

Autor: Moser, Ruedi

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-323407

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-323407
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Absolventinnen und Absolventen heute

Bau- und Ingenieurvermessung
beim Infrastrukturstandort
Forsthaus West in Bern

Ruedi Moser

Diplom HTL 1991 — heute: Abteilungslei-
ter Bau- und Ingenieurvermessung, Nach-
fihrungsgeometer und Mitglied der Ge-
schaftsleitung und Verwaltungsrat Bich-
sel Bigler Partner AG, Gimligen

Der folgende Bericht stellt die vielfaltigen
Vermessungsaufgaben vor, welche bei
der Erstellung eines grossen und komple-
xen Spezialbauwerks anfallen, am Beispiel
der neuen Kehrichtverwertungsanlage
Forsthaus West (KVA) in Bern. Die Keh-
richtverwertungsanlage ist ein Pionier-
projekt in der Schweiz, denn in der neu-
en Energiezentrale im Forsthaus West
wird die Kehrichtverwertungsanlage mit
einem Holzheizkraftwerk und einem Gas-
und Dampfkombikraftwerk kombiniert.
Dies ist die erste Anlage in der Schweiz,
die alle diese drei Energieerzeuger in ei-
nem Gebaude vereint.

Gegeniber dem Guterbahnhof Bern liegt
das Waldstiick «Forsthaus West». Es wur-
de vor rund vierzig Jahren beim Bau der
Autobahn A7 vom Bremgartenwald ab-
getrennt. Auf diesem Areal wurden in der
Zeit von 2005 bis heute zwei bedeuten-
de Infrastrukturanlagen erstellt: Die Keh-
richtverwertungsanlage Forsthaus West
(KVA)Yund der neue Feuerwehrstitzpunkt
(FW).

Bei einer so grossen Baustelle ist es wich-
tig, dass samtliche vermessungstechni-
schen Arbeiten, angefangen von den
Grundlagenaufnahmen, ber die Zeit der

Bautatigkeit bis hin zur Nachfihrung des
neuen Gebadudes im Grunddatensatz der
amtlichen Vermessung aufbauend auf ei-
nem einheitlichen Grundlagennetz aus-
geflhrt werden. Samit erfolgten bei die-
sem Projekt schon im Jahr 2005 die ers-
ten vermessungstechnischen Arbeiten. Es
wurde ein  Baufixpunktnetz erstellt,
Gelandeaufnahmen ausgefihrt und ein
digitales Geldndemodell fir die Pla-
nungsarbeiten erstellt. Zusatzlich wurden
samtliche Bdume {(Standort und Stamm-

Abb. 1: Das Gebdude, wie es sich am Ende des vergangenen Jahres prasen-
tierte, Blickrichtung Stadt Bern. Die Bauarbeiten sind praktisch abgeschlossen.

Abb. 2: Blick in die Baugrube, gut sichtbar die umfangreichen Spundwénde.
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durchmesser) innerhalb des Projektperi-
meters eingemessen. Diese Erfassungsar-
beiten mussten durchgefihrt werden, da
das Bauen im Wald nicht unumstritten ist.
Im Jahr 2007 wurden die Rodungsflachen
und die Bauprofile abgesteckt. Diese Ab-
steckungen dienten der Visualisierung
des Bauwerksin der Natur, damit man sich
im bestehenden Wald vorstellen konnte,
wie und wo das neue Bauwerk zu stehen
kommt. Im Jahr 2008 und 2009 wurde
gerodet und die Walderde abgetragen.
Als nachster Schritt folgten die Bauab-
steckungen fir die Spundwande in ver-
schiedenen Arbeitsetappen. Bei diesen
umfangreichen Aushubarbeiten wurden
riesige Erdmassen verschoben und ab-
transportiert. Um die Abrechnungen der
Bauunternehmungen {Grundlage Anzahl
Lastwagen) zu kontrollieren, wurden um-
fangreiche Volumenberechnung aus dem
vermessenen Gelande vor und nach dem
Aushub gemacht.

Zusatzlich zur Uberwachung der Spund-
wande wurden weitere Uberwachungs-
und Setzungsmessungen bei den ver-

Abb. 3: Der teilweise mit Wasser ge-
fullte Kehrichtbunker wahrend den
Setzungsmessungen.
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schiedenen Bauteilen der KVA durchge-
flhrt. Bei diesen Messungen waren ne-
ben der Baugrubensicherheit auch die
Uberprifung der berechneten Setzungen
der verschieden Gebgudeteile (Bunker,
Prozessgebdude, Betriebsgebdude) von
Interesse. Mit den Ergebnissen dieser
Messungen konnten die geologischen Be-
rechnungsmodelle Uberprift und zukdnf-
tige Setzungsprognosen der verschiede-
nen Gebaudeteile zuverlassiger erstellt
werden. Dies diente als Grundlage fir die
technische Umsetzung der Gebaudever-
bindungen, damit es keine Risse und Un-
dichtigkeiten bei den Verbindungsstellen
durch unterschiedliche Setzungen der
einzelnen Gebaude gibt. Ein interessan-
tes Detail: Um das Gewicht des Kehricht-
bunkers im Endausbau zu simulieren,
wurde der Bunker mit 9000 m? Wasser
gefdllt. Es wurden Setzungsmessungen
mit unterschiedlichem Wasserstand ge-
macht. Dies erméglichte Aussagen Uber
das Setzungsverhalten des Bunkers bei
unterschiedlichen Fillstanden.

Wahrend der gesamten Bauzeit wurden
kontinuierlich die unterschiedlichsten
Bauteile abgesteckt, positioniert, kontrol-
liert und abgenommen.

Abb. 4: Blick in das Innere des Gebdudes.

vistaplus.ch}

Heute ist die Kehrrichtverwertungsanlage
in Betrieb und die meisten Anlagen sind
abgenommen. Vermessungstechnisch er-
folgen zur Zeit die Absteckungen fir die
Umgebungsarbeiten. Die vielféltigen Ver-
messungsarbeiten begleiteten den Bau
der Anlage von der Projektierung bis zur
Fertigstellungund gehenwahrend der Be-
triebsphase der Anlage weiter. Das 300 m
lange Gebaude wird in den nachsten Jah-
ren weiter auf Setzungen und die Ge-
baudehille auf Deformationen infolge
starker Temperaturschwankungen Uber-
wacht.

Bauherr: Energie Wasser Bern
Gesamtplaner: Graber Pulver Architekten
Vermessung: bichsel bigler partner ag
Fotos: vistaplus und bichsel bigler partner
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