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Geodesie / Mensuration

Restitutions de toitures ä partir
de nuages de points LiDAR
Les donnees issues du LiDAR, du balayage laser, et des photographies aeriennes sont
des produits captivants qui fascinent enormement de gens. Toute personne qui re-

garde une vue aerienne de son lieu de residence y cherche immediatement sa maison

et scrute le quartier alentour. L'interet en est encore decuple quand le terrain et les

bätiments sont disponibles egalement en 3D. Avec les nouvelles donnees LiDAR du

canton de Berne, d'innombrables informations sont maintenant disponibles. Dans le

cadre de mon travail de diplöme pour l'obtention de mon brevet de technicien en

geomatique, j'ai reflechi ä simplifier la restitution de toitures ä partir de nuages de

points 3D ä l'aide de logiciels tout en garantissant un niveau eleve de details. L'objec-

tif est de generer, avec un logiciel approprie et ä partir de milliards de points, des

surfaces simples et des arretes de toitures pouvant etre finalement utilisees comme
produits de geodonnees utiles.

Th. Lüthi

Donnees LiDAR

Le domaine d'application des donnees
LiDAR est tres diversifie et est devenu
incontournable pour grand nombre de

secteurs d'activite et de Services. Les

donnees LiDAR sont extremement utiles

pour extraire des informations sur une

grande surface, et lorsque qu'une pre-
cision de l'ordre de 10 cm ä 20cm est
necessaire. L'utilite principale reside dans
la creation de modeles numeriques de

surface (MNS). Ceux-ci servent de base

ä des modeles numeriques de terrain
(MNT) ou pour les calculs de toutes
sortes.

En raison de la taille du canton de Berne,
la planification des vols pour la recolte
des donnees LiDAR a ete divisee en trois

etapes. Les vols ont ete effectues avec
des helicopteres et des avions durant
24 jours de vol differents entre 2011

et 2014. L'ensemble du jeu de donnees

remplit les criteres de min. 4 pts/m2, de

meme qu'une precision planimetrique et

altimetrique de 20 cm, resp. de 30 cm.
Les donnees sont aujourd'hui disponibles

aupres de l'Office de l'lnformation geo-
graphique du canton de Berne sous

forme de nuages de points classifies et

egalement dans d'autres formats.

Restitution de toitures
Pour grand nombre de travaux de planification,

la disponibilite de donnees en 3D

est importante. Des maquettes illustrent
bien mieux des projets de construction

que ne le ferait un simple plan. Pour cette
raison, de telles donnees ou modeles sont

imposes, en particulier pour d'importants
projets ou pour des projets potentielle-
ment conflictuels. Pour les constructions,
les niveaux de detail suivants (Level of
Detail LoD) ont ete fixes selon CityGML
Standard.

Logiciel pour la restitution
automatisee de toitures
Le but est de trouver un logiciel qui per-
met la generation automatique maximale
de la construction de toitures. II doit aussi

permettre de creer un modele 3D de la

ville. Le niveau de detail des toitures ge-
nerees devrait correspondre ä la LoD 2.

Les exigences les plus importantes d'un

logiciel sont :

• Interfaces Import / Export
• Capacite d'integration dans un Systeme

existant

• Creation automatique des toitures
• Degre de details des toitures generees
• Edition manuelle des toitures dans le

logiciel

Apres comparaison de divers logiciels, le

produit «CityModeller» de tridicon s'est

avere le plus convaincant. Gräce ä un

emploi simple et une structure claire du

logiciel, des formes de toiture peuvent
dejä etre calculees peu de temps apres
sa premiere prise en main.

Les trois jeux de donnees suivants sont
necessaires pour pouvoir lancer des

calculs ä l'aide du logiciel:

Les contours de bätiments en format
shapefile
Le shapefile est exporte ä partir des

donnees originales du cadastre. Pour la

restitution des toitures, des lignes
individuelles ne peuvent pas etre utilisees. Tous

les systemes de DAO courants peuvent
importer ou exporter des shapefiles.

Fichier de coordonneesXYZ de la surface

du terrain (*.xyz)
Les donnees de base du canton de Berne

ont une taille de raster de 0,5 m ou 4

pts par m2 et sont indiquees au cm. Le

fichier en colonnes est divise en abscisse,

ordonnee et altitude.

Fichier de donnees original LiDAR (* .las)

Les fichiers LAS ne peuvent etre ou-
verts qu'avec un logiciel specifique. Les

donnees du canton de Berne sont dejä
classifiees et ne doivent plus etre traitees

specialement. Toutefois, Interpretation
des toitures permet aussi l'utilisation de

donnees non classifiees. Le format LAS

est le format Standard de l'industrie du

balayage laser Airborne. II est compatible
avec les principaux fournisseurs de
logiciels.

La structure du logiciel CityModeller est

tres sommaire, et on s'y sent ä l'aise des

sa premiere prise en main. Les donnees
de base peuvent etre importees dans le

logiciel en quelques etapes seulement.
Dans ce travail, seules les donnees LiDAR

sont utilisees. Les donnees des vues
aeriennes et d'autres donnees externes ne
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Geodäsie / Vermessung

tridicon CityModeller .jal—a-T
T1T a= &
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Fig. 3: CityModeller.

sont pas utilisees pour la restitution des

toitures. II est important que les objets
individuels aient un identifiant univoque
dans le fichier des contours de bätiments.
Cet ID est reutilise lors de l'exportation au

format CityGML.
La production d'un modele 3D d'une ville
ä partir de donnees LiDAR est en general

assez aisee. Cependant, le degre de de-

tails des toits pose des problemes du fait

qu'avec le logiciel teste - le CityModeller-
seule une forme de toit par contour de

bätiment peut etre restituee. Si la base de

donnees ä disposition etait constituee de

photographies aeriennes originales (p.ex.

avions, drones, etc.), les plans pourraient
etre divises manuellement et adaptes aux
formes des toits ä l'aide du logiciel choisi.

L'elaboration de modeles 3D detailles de

villes ä partir de nuages de points LiDAR

n'a pour l'instant pas encore d'interet
economique. Cela deviendra interessant

quand les nuages de points disponibles
seront beaucoup plus detailles et quand
le logiciel sera capable de traiter de

grandes quantites de points. Dans l'inter-
valle, la methode de restitution ä partir de

photographies aeriennes devrait encore
etre privilegiee.

Perspectives d'avenir
La mensuration evoluera de plus en plus

rapidement dans le domaine de la 3D.

Les exigences envers de simples plans

seront toujours plus elevees, car ceux-ci

devront etre completes avec de nouveaux
attributs issus de la 3D. Pour de petits
projets, des maquettes 3D seront vite
necessaires afin de permettre aux per-
sonnes concernees d'avoir un meilleur

apergu de la Situation. L'arrivee en 2006
de Google Earth a permis de familiarise
le grand public avec la 3D, car ce

Programme peut facilement etre installe sur
des PC domestiques, voire meme sur des

smartphones.
Le monde de la 3D est passionnant et tres
varie. II propose continuellement de

nouveaux defis. Je suis cependant surpris qu'il

n'y ait ä ce jour aucun logiciel disponible

pour restituer des toitures de maniere

precise et sans corrections manuelles. Je

suis cependant heureux de pouvoir suivre
le developpement de certains logiciels,
et en parallele de pouvoir creer de

nouveaux produits encore inexistants sur le

marche local.

Swisstopo travaille actuellement sur le

projet swissBUILDINGS30 2.0. Ces donnees

permettront ä l'avenir la mise ä

disposition de tous les bätiments en LoD 2

sur l'ensemble de la Suisse. Cette base de

donnees sera ideale pour gerer des projets

tres complexes, tels que propagation
du bruit, propagation du rayonnement,
ou developpement urbain. Cependant,
malgre cette disponibilite ä l'echelle
nationale, la demande en logiciel permet-
tant de creer manuellement des formes
de toitures tres precises correspondant ä

LoD 3 ou LoD 4 sera toujours presente.
Ces donnees fournissent egalement une
base pour des visualisations ou des projets

de construction pouvant etre utilisees

dans une forme optimisee pour la mo-
delisation des informations du bätiment
- Building Information Modeling (BIM).

Thomas Lüthi

Grunder Ingenieurs SA

Bernstrasse 21

CH-3400 Burgdorf
thomas.luethi@grunder.ch

Source: Redaction PGS
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