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Geographica Helvetica 1988 — Nr. 2

Thomas Mosimann

Geookologische Kartierung als Grundlage fUr die Bewertung
von Funktionen des Landschaftshaushaltes

1. Wozu eine Geodkologische Karte 1 : 25 000?

Der Bedarf an raumbezogenen Informationen iiber

den Naturhaushalt ist heute gro8 und wird noch zu-

nehmen. Im Rahmen von Umweltvertriglichkeits-
priifungen, aber auch in der Raumplanung, ist die

Beriicksichtigung naturhaushaltlicher Gegebenhei-

ten von zentraler Bedeutung. Diese Erkenntnis ist

nicht neu, und auch der Begriff der «6kologischen

Planung» kommt bereits allm#hlich in die Jahre.

Trotzdem bereitet es immer noch Schwierigkeiten,

einzelne oder erst recht komplexe kologische Ge-

gebenheiten im Rahmen der praktischen Arbeit
fundiert zu beriicksichtigen. Es gibt dafiir eine

Reihe von Griinden:

1. Die notwendigen Informationen iiber naturhaus-
haltliche Gegebenheiten fehlen oder die verfiig-
baren Okologischen Informationen sind zu sepa-
rativ und stehen nicht flichendeckend und damit
fiir ein zu bearbeitendes Gebiet nur zufillig zur
Verfiigung.

2. Die verfiigbaren okologischen Informationen
sind nicht «praxislesbar» aufbereitet.

3. Die verfiigbaren okologischen Informationen
sind zu weit verstreut und aus Griinden unter-
schiedlicher Erhebung und Klassifizierung nicht
kompatibel.

4. Einfache Methoden zur Erhebung und Ablei-
tung von Geodkosystemparametern und -funk-
tionen existieren zwar teilweise. Sie sind jedoch
nirgends zusammengestellt und ungeniigend
«normiert».

5. Es ist meist schon schwierig, sich im Rahmen ei-
ner bestimmten Problemstellung (z. B. UVP -
Auftrag) einen Uberblick iiber die dkologische
Raumsituation zu verschaffen, weil Grundlagen
fehlen oder vorhandene Daten nicht verkniipft
sind.

Es besteht also zweifellos ein Bedarf nach

1. geeigneten, ausreichend vereinfachten und verein-
heitlichten Methoden/Arbeitstechniken, um feh-
lende geodkologische Einzelinformationen nach
Bedarf und Problemstellung zu erfassen (z.B.
als Grundlage fiir Einzelbewertungen) und

2. zusammengefaBten und syntheseartig aufbereite-
ten, flichendeckenden okologischen Detailinfor-
mationen, die
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- einen Uberblick iiber die naturhaushaltliche
Raumsituation geben,

- okologisch wichtige Elemente, Parameter und
Prozesse der Landschaft zusammengefallt dar-
stellen und zueinander in Beziehung setzen,

— Zusammenhinge zwischen Struktur (z. B. Bo-
denaufbau) und Prozessen erkennen lassen und
damit Grundlagen fir Abschidtzungen land-
schaftshaushaltlicher Prozesse bereithalten

und

— als einheitliche Grundlagen fiir Bewertungen
des landschaftshaushaltlichen Leistungsvermdo-
gens (Naturraumpotential) dienen kénnen.

Die Bereitstellung von Daten iiber naturhaushaltli-

che Gegebenheiten kann mit einer vereinheitlich-

ten und systematisierten geodkologischen Kartie-
rung einen wesentlichen Schritt vorangetrieben wer-
den. Aus diesem Grund bildete sich 1984 unter der

Leitung von H. LESER ein Arbeitskreis «Geodkologi-

sche Raumgliederung und landschaftshaushaltli-

ches Leistungsvermogen (Naturraumpotential)».

Vertreter geookologisch arbeitender Hochschulin-

stitute und der Praxis iibernahmen dabei die Auf-

gabe, ein Handbuch fiir die Erstellung geodkologi-
scher Karten und eine’Anleitung fiir die einheitliche

Ausscheidung der Teilpotentiale des landschafts-

haushaltlichen Leistungsvermdgens auf der Basis

der geookologischen Kartierung zu entwickeln. Es
waren dabei sowohl die im letzten Jahrzehnt in der

Geookosystemforschung (z. B. H.LESER 1983,

K. MANNSFELD 1983, TH. MOSIMANN 1984) als auch in

der Praxis (z. B. R. MARKS 1982) erarbeiteten Erfah-

rungen zu beriicksichtigen. Die Kartieranleitung

liegt nun vor (H. LESER & H. J. KLINK [Hrsg.] 1988).

Die Kartieranleitung normiert die Erhebung, Uber-

tragung, Ableitung und Klassifizierung der auf

Tab. 1 aufgelisteten geookologischen Einzelpara-

meter und stellt klare Regeln auf fiir die Aggregie-

rung der Einzelparameter zu Okotypen. Die auf
dieser Basis entstehenden geodkologischen Karten

1:25 000 (Prinzip und Arbeitsschritte sieche Abb. 1)

Thomas Mosimann, Prof., Dr.,
Geographisches Institut der Universitat Hannover,
Schneiderberg 50, D-3000 Hannover 1



- stellen wichtige landschaftshaushaltliche Gegeben-
heiten zusammenfassend dar,

— grenzen elementare Raumeinheiten (Okotope) ab,
fiir die mit den Begleittabellen (Okotoptyptabellen)
vielseitige Informationen zu Ausstattung und Einzel-
funktionen geliefert werden und

— bilden die Grundlage fiir die Erstellung von «Aus-
wertekarten» der Teilpotentiale des landschaftshaus-
haltlichen Leistungsvermagens.

2. Das Konzept der Geodkologischen Karte
1:25000 (GOK 25)

2.1 Prinzip und Arbeitsschritte

Abb. 1 stellt das Prinzip der GOK 25 und die Haupt-
arbeitsschritte in einer allgemeinen Ubersicht dar.
Die Abb. soll auch zeigen, welche «Werkzeuge» die
Kartieranleitung fiir die einzelnen Teilschritte lie-
fert und auf welchen Ebenen vorhandene Daten aus
anderen Bereichen einflieBen.

Es lassen sich fiinf Hauptarbeitsschritte unterschei-
den. Die Ausarbeitung des Endergebnisses ge-
schieht mit Schritt vier und fiinf. Das Endergebnis
besteht aus einer Karte, einem Erlduterungsheft
und den voraussichtlich umfangreichen Okotoptyp-
tabellen als Bestandteil des Erlduterungsheftes.
Die zur Karte mitgelieferten Unterlagen erfiillen
die Funktion eines geodkologischen Nachschlage-
werkes fiir den erfaBten Raumausschnitt und den
betreffenden Landschaftstyp.

Die handbuchartige Kartieranleitung kann auch fiir
die Bearbeitung von Einzelproblemen angewendet
werden. In diesem Falle beschriankt man sich auf die
Erhebung, Klassifizierung und Aggregierung der
Parameter, die fiir die Bewertung einer einzelnen
Teilfunktion des landschaftshaushaltlichen Lei-
stungsvermogens notwendig sind.

2.2 Die ausgewdihlten Geookosystemparameter
und ihre Erfassung

Auf Tab. 1 sind die zu bearbeitenden Geodkosy-
stemparameter zusammengestellt. Je nach Sach-
und Datenlage sowie Parameter werden diese Gro-
Ben

- in der Feldkartierung 1:10000 direkt aufgenom-
men,

— aus einer bestehenden Kartierung (oder vereinzelt
auch aus Luftbildern) ilbernommen,

— aus flachenhaft erhobenen Ausgangsgrofien abgelei-
tet (gilt z. B. fiir die nutzbare Feldkapazitdt, Ein-
strahlung usw.) und/oder

- aus Standortsaufnahmen nach iiblichen Verfahren
auf die Fliche extrapoliert (gilt z. B. fiir Saurestufe,
Nahrstoffangebot usw. ).

Um die Vergleichbarkeit der Aufnahme zu sichern

und gleichzeitig der Vielfalt der Landschaftstypen

gerecht zu werden, unterscheidet der Parameterka-
talog GroBen, die immer aufgenommen werden
miissen (Minimalkatalog) und andere, die wegen ih-
rer unterschiedlichen Bedeutsamkeit in verschiede-
nen Landschaften nur in bestimmten Landschaftsty-
pen bearbeitet werden miissen oder die nach dem
raumlichen Auftreten oder bei guter Datenlage mit
hinzugenommen werden. Das Konzept ist also auf3er-
halb des Minimalumfangs an Gréflen flexibel. Es
bleibt den Bearbeitern iiberlassen, bei sachlicher
Erfordernis und Moglichkeit der Aufnahme weitere
GroéBen hinzuzunehmen.

Zu den kartierten bzw. flichenhaft bearbeiteten
Geootkosystemparametern kommen bei der Bear-
beitung der ProzeBgroBen im Rahmen der Okotop-
ausscheidung und -«beschreibung» noch einige Kli-
maparameter hinzu, die fiir die Berechnung des
Lufthaushaltes sowie der Wasser- und Nahrstoffver-
sorgungsstufen bendétigt werden (siehe dazu z. B.
Abb. 2).

Die Erfassung der Parameter ist in der Kartieranlei-
tung Schritt fur Schritt beschrieben. Besonders wird
dabei auf die Ubertragung und Verwertbarkeit be-
stehender Daten und auf Probleme bei der flachen-
haften Aufnahme einzelner Parameter eingegan-
gen. Die Kartieranleitung schlédgt in vielen Fillen
keine neuen Arbeitstechniken vor, sondern kombi-
niert bewdhrte Techniken, auf die wegen der allge-
meinen Bekanntheit z. T. auch nur verwiesen wird.
Entscheidende Punkte sind die Klassifizierung der
Parameter fiir geodkologische Zwecke und fiir die
spatere Ausscheidung der Funktionen des land-
schaftshaushaltlichen Leistungsvermdgens und die
Vorschriften fiir die Ableitung nicht kartierbarer
GroBen aus verfiigbaren Ausgangsparametern
(z. B. Bestimmung der nutzbaren Feldkapazitit aus
Bodenart, Skelettgehalt und Griindigkeit). Aus
Umfangsgriinden kann hier nicht weiter auf Einzel-
heiten eingetreten werden.

2.3 Aggregierung der Geodkosystemparameter zu
Okotopen

Konzepte und Vorgehensweisen fiir die Ausschei-
dung von Okotopen als landschaftsokologische
Grundeinheiten wurden von Praxisseite wegen der
mangelnden Anwendbarkeit der Okotop/Physio-
topkarten immer wieder kritisiert. Diese Kritik ist
aus zwei Griinden berechtigt:

1. Wegen der uneinheitlichen Verwendung ver-
schiedener Kombinationen von Ausscheidungs-
kriterien waren bisher Okotoptypen aus ver-
schiedenen Gebieten praktisch nicht vergleich-
bar und deshalb auch praxisrelevante Informa-
tionen nicht systematisch ableitbar.

2. Eine zu allgemeine inhaltliche Charakterisie-
rung mit Hilfe von KomplexgroBen wie Boden-
form, Vegetationstyp usw. oder eine zu selektive
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Was liefert die Kartieranleitung

Arbeitsschritte bei der Erstellung der GOK 25

— Informationen uber die Bedeutung und
Funktion von Einzelparametern

— Vorschriften fir die Gelindeaufnahme
— Parameterklassifikation

— Hilfstabellen/Diagramme

— Signaturenkatalog

— Hinweise auf methodische und andere
weiterfuhrende Literatur

Geookofaktorenbearbeitung
(2.B. mit Hilfe von Gelandemadellen)

</

Informationen aus be-
stehenden Karten und
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Strukturgrossenkatalog und Struktur-
grossengrenzwerte

Strukturgréssen:
Hangneigungsstarke
Bodenarten
Griindigkeit
Skelettgehalt
Deckschichtmachtigkeit
Festgesteinsuntergrund
pH-Wert

Nutzbare Feldkapazitat
Oberflachengewasser
Grundtyp realer Vegetation
Vegetationsstruktur

Vorschriften zur Ermittlung von Prozess-
kennwertstufen in Form von Entscheidungs-
leitern

Prozessgrossen:

Energiedargebot Nahrstoffhaushalt
Lufthaushalt Feststofftransport
Wasserhaushalt biotische Aktivitat

Bestimmung von Arealen mit einheitlichen Struktureigenschaften

Ausweisung von Grenzen von Okotopge-
fugegruppen, Okotopgefigen und Okoto-
pen auf der Basis struktureller Eigenschaften

{1: 10 000 oder 1 : 25 000)

L
|
Quantifizierung von Okotop-
funktionen durch Ermittlung
| S

von Kennwertstufen fir 6ko-
logische Prozessgrossen

Klima-, Wasser- und
< Stoffhaushaltsdaten

Vorschriften fiir die Grenzziehung (Hierarchie)
Symbolschlisssel Okotope

Signaturenkatalog

graphische Fiillung
des GOK-Blattes

Abb. 1

Gliederungsvorschlag

endgiiltige
Abgrenzung
der Okotope

\l__"_

I

——— — —— . ————————— ———— ———— —— ———————-—-Q_—_—_.L

|

Erlauterungsheft

typen

Die bearbeiteten Parameter konnen Tab. 1 entnommen werden.
(Unter Verwendung eines Schemas aus H. LESER & H. J. KLINK 1988)
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Okotoptyptabellen mit Struktur-
und Funktionsdaten der Okotop-

Prinzip, Arbeitsschritte und Arbeitsergebnisse der Geodkologischen Karte 1 : 25 000



Hauptparameter (="Minimalkatalog") zusdtzliche Parameter Komplexgrdssen
- die nicht flichendeckend aufge- - die die standértliche und rdum-
nommen werden miissen oder liche Aussage ergdnzen und
Bereich vollstindige Aufnahme bzw. Bear- - die nur in bestimmten Landschafts- - die Okotopgliederung unter-
beitung in allen Landschaftstypen typen aufgenommen werden missen oder stiitzen kdnnen
- je nach Sachlage, Datenlage und Er-
fordernissen einer verfeinerten
Aussage aufgenommen werden konnen
NEIGUNG WOLBUNGEN
STUFEN UND KANTEN VOLL- UND HOHLFORMEN
Relief KLEINE TALER UND TIEFENLINIEN RAUHIGKE ITSFORMEN
AKTUELLE GEOMORPHO-
LOGISCHE PROZESSE
BODENART (INKL. SCHICHTUNG) Ndhrstoffangebot
Skelettanteil Luftkapazitit Bodenform
Boden Humusgehalt
HUMUSFORM
Sdurestufe
GRUNDIGKEIT
GRUNDWASSERFLURABSTAND okologischer Feuchtegrad
Boden- STAU- /HANGNASSEGRAD Bodenfeuchteregimetyp
wasser nutzbare Feldkapazitdt
Wasserdurchldssigkeit
Oberflachen- |y ;R0GEQGRAPHISCHE MERKMALE
gewdsser
Gesteins-
untergrund GESTEINSTYP
Klima POTENTIELLE DIREKTE EINSTRAHLUNG Wind und Durchliiftung
Kaltlufthaushalt
reale VEGETATIONSTYP NATURL ICIKE I TSGRAD PFLANZENGESELLSCHAFTEN
Vegetation STRUKTURVIELFALT (Schichtung, BESTANDSSCHADIGUNG
Deckung, Bestandshihe)
anthropo- | AGGRENZUNG ANTHROPOGEN OKOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG ANTHROPO-
gene Ein-  |ii3FRFORMTER BEREICHE GEN UBERFORMTER BEREICHE
fliisse

Tab.1 Im Rahmen der Geodkologischen Karte 1 : 25000 kartierte und bearbeitete Okosystem-Parameter und Komplex-
gréBen

BODENART = Parameter, die flichendeckend aufgenommen werden missen (Geldndeaufnahme),
Ubernahme aus bestehenden Karten, teilweise Ubernahme aus Luftbildern, Ableitung
aus Reliefdaten (Gelandemodell).

Saurestufe = Parameter, die aus Leitprofilaufnahmen (einschlieBlich Laboranalysen) auf die zugehd-
rigen Bodenareale extrapoliert werden.

Nutzbare = Parameter, die aus Strukturmerkmalen abgeleitet, z. T. unter Beizug von Laboranaly-

Feldkapazitat sen und vorhandenen Messungen, und entsprechenden Arealen mit einheitlichen struk-
turellen Gegebenheiten zugeordnet werden.

Wind und Durchliftung = Parameter, die nach einer Messung an Standardpunkten oder Standardcatenen auf

Areale mit jeweils entsprechenden strukturellen Gegebenheiten extrapoliert werden.

Die Kartieranleitung beschreibt flr jeden einzelnen Parameter: Funktion im Geodkosystem, Erhebung, Klassifizierung und
besondere Aufnahmeprobleme.
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Wasser-
durchldssig-
keit

Boden-
art

Skelett-
gehalt

Stau / Hang- Grund-
wasser wasser
Wasserversor-
gungsstufe
P, . /M Ver-
? dunstung
—> +
Nieder-
schlag Ven-
tilation

Abb. 2 Das Prinzip der Verkniipfung von Struktur- und ProzeBgréBen zur funktionalen Charakterisierung der Okotope — Bei-
spiel Wasserversorgung

Ein analoges Vorgehen wird flr die Bestimmung von Energiedargebot, Lufthaushalt, Feststofftransport, Nahrstoffhaushalt
und biotische Aktivitat angewandt. Da die jeweils beriicksichtigten Regler und ProzeBgroBen zum Teil auch untereinander
verknUpft sind, umfaBt die inhaltliche Kennzeichnung der Okotope ein ganzes Netzwerk von Struktur- und ProzeBgréBen.
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Auswahl der fiir die Ausscheidung verwendeten
Parameter schuf keinen geniigend eindeutigen
Zusammenhang zwischen Okotoptyp und seinen
okologischen Einzeleigenschaften. Der Okotop-
typ war damit als Bezugsflidche fiir praxisorien-
tierte Einzelbewertungen zuwenig genau defi-
niert.

Um diese Schwichen zu beseitigen, wurde das Kon-

zept fiir die Okotopausscheidung in der GOK 25

wie folgt aufgebaut:

1. Die Ausscheidung geschieht streng induktiv, ba-
sierend auf eindeutig definierten bzw. klassifi-
zierten Einzelparametern.

2. Die Okotopausscheidung basiert auf einem «Ver-
kniipfungsfeld» von teilweise unabhingigen, teil-
weise gegenseitig abhangigen Struktur- und Pro-
zefigroflen. Abb. 2 soll dieses Prinzip fiir den Teil-
bereich Wasserversorgung exemplarisch veran-
schaulichen. Es flieBen dabei direkt und indirekt
bei der Bestimmung von ProzeBgréBenstufen ge-
samthaft rund 30 Einzelparameter in die Oko-
topausgliederung und den Okotopbeschrieb ein.
Mit diesem «Modell» soll eine dem heutigen
Kenntnisstand entsprechende Annidherung an
die komplexe 6kologische Wirklichkeit erreicht
werden.

3. Die Ausscheidung und Charakterisierung der
Okotope geschieht in zwei Schritten (siehe dazu
Abb. 1). Eine erste Gliederung in Raumeinhei-
ten wird auf der Basis von elf Strukturgréfien
(siehe Abb. 1) erreicht. Die Klassen der Struk-
turgroBen sind dabei relativ weit gehalten, damit
der StrukturgréBenraster fiir moglichst alle
Landschaftstypen angewendet werden kann. In
einem zweiten Schritt erfolgt mit Hilfe der Pro-
zef3grofenbereiche die definitive Charakterisie-
rung der Okotope. Bei der Ausscheidung der
ProzeBkennwertstufen flieBen dabei weitere
wichtige Parameter mit Reglerfunktion in die
Okotopcharakterisierung mit ein (siehe dazu
ebenfalls Beispiel «Wasserversorgungsstufe» auf
Abb. 2).

Alle Einzelmerkmale des geodkologischen Struk-
tur- und ProzeBbereiches werden fiir alle Okotopty-
pen auf Tabellen zusammengestellt. Eine ergin-
zende Beurteilung des voraussichtlichen 6kologi-
schen Verhaltens der einzelnen Raumeinheiten bei
bestimmten Nutzungen oder Eingriffen kann also
jeweils durchgefiihrt werden.

3. Bewertung des Leistungsvermogens des
Landschaftshaushaltes auf der Basis der Geodkolo-
gischen Karte 1: 25 000

Die bisher geschilderte GOK 25 stelit Grundlagenda-
ten fiir den Anwender bereit. Dabei werden geooko-
logisch relevante Daten in einheitlicher Form erho-

ben, verkniipft und dargestellt. Eine vielseitige Da-
tenressource fiir die Praxis liegt vor.

Auf dieser einheitlichen Datenbasis erfolgt nun die
Bewertung der Teilfunktionen des Leistungsvermo-
gens des Landschaftshaushaltes. Mit diesem Schritt
werden fiir den Anwender auf verschiedenen Pla-
nungsebenen direkt beniitzbare «Auswertungskar-
ten» bereitgestellt.

Der Arbeitskreis arbeitet das Handbuch fiir die Be-
wertung im Moment aus (= Bewertungsanleitung
Leistungsvermdgen Landschaftshaushalt). Dabei
werden bestehende Bewertungsverfahren zusam-
mengezogen und auf die einheitliche Datenbasis an-
gepaBt wie auch neue Bewertungsverfahren entwik-
kelt. Es erfolgt zum Teil auch eine Diskussion und
Neufassung der verschiedenen Leistungsbereiche
bzw. Teilfunktionen des landschaftshaushaltlichen
Leistungsvermdogens.

Die handbuchartige Bewertungsanleitung wird fol-
gende Teilfunktionen (und Potentiale) umfassen:

- Okotopbildungsfunktion,

— Erosionsschutzfunktion,

— Filter-, Puffer- und Transformatorfunktion des
Bodens,

Grundwasserschutzfunktion,
Grundwasserneubildungsfunktion,
AbfluBregulationsfunktion,
Luftregenerationsfunktion,

Larmschutzfunktion,
Klimameliorationsfunktion,

Land- und forstwirtschaftliches Ertragspotential,
Wasserdargebotspotential (Oberflachenwasser-
und Grundwasserdargebot),

Erholungsfunktion.

4. Zusammengefaite Aspekte zum Konzept der
GOK 25 im Hinblick auf die Anwendung

1. Die geookologischen Grundlagen werden mit
der GOK 25 so aufbereitet, daf sie direkt fiir Be-
wertungen libernommen werden konnen. Die liber-
regionale Vergleichbarkeit ist durch Standardi-
sierung gesichert.

2. Das Verfahren der Charkaterisierung von Geo-
Okosystemen wird transparent und nachvollizieh-
bar. Riickschliisse auf einzelne okologische Ei-
genschaften sind deshalb auf allen Bearbeitungs-
stufen moglich. Aus den Okotoptyptabellen wird
man direkt entnehmen konnen, welche Okotope
bestimmte gesuchte Einzeleigenschaften aufwei-
sen und mit welcher Bandbreite weitere wichtige
Okologische Eigenschaften in einer Gruppe be-
stimmter Okotoptypen auftreten.

3. Das Konzept der Okotopausscheidung 148t eine
verfeinerte Gliederung nach einzelnen Parametern
im Rahmen besonderer Problemstellungen offen
(z. B. groBmaBstabige Bewertungen im Rahmen

81



der Nutzungsplanung). Hier muf3 der Anwender
zwar eigene Arbeit leisten. Eine Zeitersparnis er-
gibt sich aber daraus, daB viel Information stan-
darisiert mitgeliefert wird und die Karte nach
dem Baukastenprinzip aufgebaut ist.

4. Die Kartieranleitung stellt ein Nachschlagewerk
dar fiir die praktische Bearbeitung verschieden-
ster landschaftsokologischer Einzelprobleme.
Sie ist eine Verfahrenssammiung und liefert auch
Aussagen liber die Verwertbarkeit von Einzelpa-
rametern im Rahmen von Bewertungen und gut-
achterischer Arbeit. Die Arbeit mit der Kartier-
anleitung muf nicht zwangslaufig zur Ausschei-
dung von Okotopen fithren. Sofern fiir Spezial-
fragestellungen nur ein Teil der Parameter fiir
eine Bewertung bendtigt werden, beschrinkt
sich der Benutzer auf diese.

Zusammenfassung

Im Arbeitskreis «Geodkologische Raumgliederung
und landschaftshaushaltliches Leistungsvermégen»
wurde in den letzten drei Jahren ein Handbuch zur
vereinfachten und vereinheitlichten Erfassung
geookologischer Parameter (siehe Tab. 1) und zur
Erstellung einer geodkologischen Karte 1 : 25000
(GOK 25) entwickelt. Diese geodkologischen Kar-
ten stellen wichtige landschaftshaushaltliche Gege-
benheiten zusammenfassend dar und grenzen Oko-
tope ab, fiir die Okotoptyptabellen detaillierte Ein-
zelinformationen liefern. Die Karten bilden die
Grundlage fiir die Ausscheidung der Teilfunktio-
nen/Teilpotentiale des landschaftshaushaltlichen
Leistungsvermogens.
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Abb. 1 stellt das Prinzip und die fiinf Hauptarbeits-
schritte der GOK 25 dar. Die ausgewihlten Geo-
okosystemparameter faft Tab.1 zusammen. Die
Art und Weise ihrer Aufnahme und Aggregierung zu
Okotoptypen wird kurz diskutiert. Auf der Basis
der durch die GOK 25 bereitgestellten praxisrele-
vanten Grundlagendaten erfolgt die Bewertung der
in Kap. 3 aufgelisteten haushaltlichen Teilfunktio-
nen. Auf weitere Anwendungsaspekte von GOK 25
und Handbuch weist das abschlieBende Kapitel hin.
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