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Foto sopra: le prime ruspe iniziano a lavorare
(stato: aprile 2006).

Foto sopra: montaggio del ponte prowvisorio.

Stata des iyt

Al Nodo di Camorino, i cui lavori si inseriscono nella parte nord della Galleria di
base del Ceneri, si puo osservare come giorno dopo giorno il cantiere sta pren-
dendo forma. Nei prossimi mesi verra inaugurato un ponte provvisorio che
togliera alle strade pubbliche il traffico di cantiere.

Lavori preliminari

| lavori preliminari nel comparto del Nodo di Camorino, awviati nella primavera di
quest'anno, consistono in interventi di preparazione delle superfici per mezzo di precari-
chi e toccano delle aree che accoglieranno le future installazioni di cantiere.

Nei prossimi mesi sara ultimato |'edificio della direzione lavori. Si provvedera pure al
potenziamento delle strade esistenti oppure realizzandone di nuove, creando cosi gli
accessi per il futuro cantiere dei lavori principali.

Una di queste opere ¢ il ponte prowvisorio sopra la strada cantonale. La nuova opera
permettera, a partire dall’anno prossimo, il transito del traffico di cantiere sopra la stra-
da cantonale, togliendolo cosi alle strade pubbliche.

Lungo 58 metri e largo quasi 10, il manufatto sara ubicato a ovest dello svincolo A2
di Bellinzona Sud e accogliera un grande volume di traffico, facilitando il collegamento
tra i cantieri a nord e a sud della strada cantonale. Il ponte rimarra in servizio fino alla
fine del 2011.

In una fase successiva sara demolito e il traffico di cantiere passera sopra il nuovo
sottopasso della strada cantonale che sara realizzato nei prossimi anni.

Foto sotto: panoramica dei lavori preliminari nel Nodo di Camorino (stato: settembre 2006).
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