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Stato deiLavorial Nodo di Camorino

I cambiamenti nella zona del Nodo di Camorino sono sempre più visibili.
Diverse opere importanti sono state realizzate e i lavori preliminari
procedono secondo i programmi.

I lavori preliminari

Continuano secondo il programma
i lavori preliminari a nord e a sud della

strada cantonale per preparare le aree di

cantiere per i lotti di galleria e della tratta

a cielo aperto.
La formazione dei cosiddetti rilevati

di precarico, eseguiti prevalentemente

con materiale di scavo proveniente
da altri cantieri AIpTransit, sarà termina¬

ta entro la fine del 2008. In particolare il

grande rilevato tra la linea FFS e l'A2 è in

fase di conclusione. I rilevati di precarico

servono a compattare anticipatamente
il sottofondo presente in zona,
particolarmente sensibile agli assestamenti, in

modo che quest'ultimo sia pronto ad

accogliere i manufatti futuri, limitando le

deformazioni residue. I HHHi
Lavori per lo spostamento della Via Ai Lischee.

Lo spostamento della strada cantonale e altre opere importanti

L'esecuzione dei lavori per lo spostamento

provvisorio della strada cantonale

a nord del sedime attuale sta procedendo

secondo i programmi e dovrebbe

essere terminata entro la fine dell'anno. A

fine 2008 si prevede quindi di deviare il

traffico dall'attuale strada sul nuovo sedi

me provvisorio per permettere in seguito
la costruzione, entro il 201 2, del futuro

sottopasso per la strada cantonale.

L'esecuzione dello spostamento

Lavori per lo spostamento della strada cantonale.

provvisorio della Via Ai Lischee, davanti

all'abitato di S. Antonino, è terminata.

Secondo le attuali previsioni verso la

metà di quest'anno inizierà la realizzazione

del canale fugatore a sézione chiusa

Rilevati di precarico (vista da sud verso nord).

lungo il tratto tra il canale Alla Bolla e la

strada cantonale.

Inoltre entro la fine del 2008 saranno

realizzate le colline antirumore verso i

quartiere Nosetto.


	Stato dei Lavori al Nodo di Camorino

