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Tecnica ferroviaria

Nella primavera del 2009 il consor-
zio Transtec Gotthard, responsabile delle
installazioni tecniche ferroviarie nella
Galleria di base del San Gottardo, pren-
dera in consegna |'area di installazione
di Biasca. Nei prossimi mesi su questa
superficie di circa 60000 m? sorgeranno
gli alloggi e una mensa per i lavoratori,

i capannoni per il montaggio e il pre-
montaggio dei componenti di tecnica
ferroviaria, depositi coperti e depositi
all'aperto, una centrale di comando per
la sorveglianza del traffico di cantiere in
galleria e diversi binari di cantiere.

La posa delle installazioni di tecnica
ferroviaria nella Galleria di base del San
Gottardo & un’opera complessa e impe-
gnativa. Per guadagnare tempo i lavori di
iristallazione inizieranno prima che siano
portate a termine le opere di costruzione
grezza. Pertanto, per gestire al meglio i
mezzi e i tempi di realizzazione, saranno
determinanti un buon coordinamento
tra le opere di costruzione grezza, con
le relative attrezzature, e i singoli settori
della tecnica ferroviaria, cosi come un
piano di montaggio flessibile. L'installa-
zione di tecnica ferroviaria, inclusa I'in-
tera fase di messa in esercizio, durera
circa 8 anni. L'inizio della posa delle
attrezzature tecniche ferroviarie & pre-
visto, a partire dal Portale Sud di Biasca,
nel 2010, a partire dal portale nord di
Erstfeld, nel 2011.

Per rendere possibile I'installazione
degli elementi tecnici ferroviari devono
essere messe a punto diverse costruzioni
prowvisorie. Esse comprendono |'eserci-
zio di un treno di cantiere, il controllo di
accesso, impianti di ventilazione e raf-

Yala

B Sy 5 a‘?
Inizia

A

noi

¢

A Biasca nei prossimi mesi verranno effettuati importanti lavori di
installazione delle tecniche ferroviarie della Galleria di base del San Gottardo

Panoramica delle future installazioni di tecnica ferroviaria

freddamento per la fase di costruzione,
I'approwvigionamento di energia elet-
trica, l'illuminazione e i mezzi di comu-
nicazione per la fase di cantiere, nonché
il funzionamento delle aree di installa-
zione. Tutti questi sistemi devono fun-
zionare 24 ore su 24 ed e richiesta una
grande disponibilita. Di conseguenza

i comandi della logistica e la sicurezza
sull'intero cantiere, di una lunghezza
complessiva di circa 60 km, devono
essere garantiti sull'arco delle 24 ore
giornaliere.

Nella Galleria di base del San Got-
tardo, formata da due tubi a binario
unico della lunghezza di 57 km, i mezzi
gommati non possono (o possono solo
con difficolta) incrociare, superare un
altro mezzo o virare. Inoltre, soltanto i
due portali di Erstfeld e Biasca si preste-
ranno come accessi al sistema di gallerie
per i mezzi pesanti. Percid quasi la tota-
lita dei trasporti verra effettuata su rotaia
a partire dalle due aree di installazione
di Erstfeld (Portale Nord) e Biasca (Por-
tale Sud).
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