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ENDE DER EINSPUR

ZUFAHRTSSTRECKE

BEREIT

Wahrend eines Jahrs lief der ge-
samte Nord-Siid-Verkehr zwischen
Altdorf und Erstfeld nur auf einem
Gleis. Im Dezember ist die Stamm-
linie komplett erneuert. Anfang
Dezember 2012 steht der SBB wieder
eine Doppelspur zur Verfligung.

Die Unterfiihrung Riedstrasse (unten):
Eine von mehreren Unterfiihrungen und
Briicken, welche wahrend der Einspur-
phase (rechts) fertiggestellt wurden.

Eine lange Vorausplanung und einen ehr-
geizigen Zeitplan brauchte es fur die
Einspurphase zwischen Altdorf und Erst-
feld. Genau ein Jahr stand Bauherr,
Planern und Unternehmungen zur Ver-
figung, um die Stammlinie der SBB
komplett zu erneuern und damit fr den
Betrieb mit dem Gotthard-Basistunnel
vorzubereiten.

Kilometerlange Stlitzmauern mussten
gebaut werden, dazu Unterfihrungen,
Bricken, Kleintierdurchlasse, Schall-
schutzwande, Damme geschuttet und
nicht zuletzt Strassen umgelegt werden.
Eine Vielzahl von Schnittstellen mit dem

Kanton Uri, den SBB, Gemeinden und
weiteren Betroffenen mussten koordi-
niert und die Interessen der verschiede-
nen Partner bertcksichtigt werden. Das
oberste Ziel war dabei, wahrend der
ganzen Bauzeit den Verkehr auf Strasse
und Schiene nicht zu unterbrechen.

Im Dezember 2012 ist es nun geschafft.
Punktlich zum Fahrplanwechsel kann
die neue Doppelspur den SBB tibergeben
werden. Somit sind die Arbeiten der
AlpTransit Gotthard im Raum Altdorf
praktisch abgeschlossen.
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DER BETONZUG fahrt um 20 Uhr nach zwei Arbeits-

schichten aus dem Gotthard-Basistunnel auf den Bahntechnik-
Installationsplatz in Erstfeld. Sechs Personen warten die Betonfabrik auf
Radern und beladen sie mit Zement, Betonzuschlagstoffen und Wasser.
Pinktlich um 4 Uhr morgens steht der Zug fir die nachste Schicht

und den Einbau von weiteren 225 Metern Fester Fahrbahn bereit.
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