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CENERI-BASISTUNNEL

STAND
DER ARBEITEN

Beim Ceneri-Basistunnel waren Ende

Oktober von den insgesamt 39,9
Kilometer Tunnel und Stollen gegen
55 Prozent ausgebrochen. Die
Ausbruch- und Betonarbeiten laufen
in beiden Röhren weiter.

Camorino
Im Raum Camorino laufen die Arbeiten

an verschiedenen Teilprojekten und

Kunstbauten weiter.
Die alte Eisenbahnbrücke über die A2

wird abgerissen und durch zwei neue,

nebeneinanderliegende Brücken ersetzt.

Die erste der beiden Brücken ist seit

April 2012 in Betrieb.

Vigana
Beim Nordportal in Vigana wurde ein

grosser Teil der Sohle betoniert.
In der «Bretella» wurden die

Abdichtungsarbeiten abgeschlossen. Zurzeit

laufen die Arbeiten für die Verkleidung
des Innengewölbes.

Sigirino
In Sigirino läuft in beiden Röhren der

Sprengvortrieb Richtung Norden und

Süden weiter. Gleichzeitig wird die Sohle

eingebracht. Bis heute sind rund 6

Kilometer Sohle betoniert.

Der Wildtierkorridor Dosso di Taverne

wurde im Rohbau fertiggestellt.
Im September 2012 besuchten rund

5000 Personen den Tag der offenen
Baustelle in Sigirino. Hauptattraktion
war der Tunnelvortrieb in Richtung
Süden.

Vezia
In der Oströhre sind die Betonarbeiten

fertiggestellt. In der Weströhre läuft
die Betonierung des Gewölbes weiter.

Die bahntechnischen Arbeiten für die

Verlegung der Gleise auf dem neuen
Bahndamm auf der offenen Strecke sind

am Laufen.
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