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CENERI-BASISTUNNEL

STAND
DER ARBEITEN

Beim Ceneri-Basistunnel waren
Ende April 2013 von den insgesamt
39,9 km Tunnel und Stollen über
63 Prozent ausgebrochen. Die
Ausbruch- und Betonarbeiten laufen
in beiden Röhren weiter.

Camorino
Im Raum Camorino, nördlich des Ceneri-

Basistunnels, sind die Arbeiten an

verschiedenen Teilprojekten und
Kunstbauten im Gang.
In der Nacht auf den 10. März 2013

wurde die neue Eisenbahnbrücke über

der Autobahn A2 erfolgreich um 14 Me¬

ter verschoben. Im Mai 2013 beginnt
dann der Bau einer zweiten Brücke.

Ab 2019 wird der Eisenbahnverkehr

vierspurig über die neuen Brücken rollen.

Zwei Gleise stehen für die bestehende
Linie Giubiasco-Cadenazzo zur Verfügung
und zwei Gleise führen dann Richtung

Nordportal des Ceneri-Basistunnels.

!S Vigana
Die Verkleidung des Innengewölbes in

der Oströhre und der Bretella ist

abgeschlossen. Im März 2013 startete man

mit denselben Arbeiten auch in der

Weströhre. Die Tunnelsohle in der
Oströhre ist betoniert.

Sigirino
In Sigirino läuft in beiden Röhren der

Sprengvortrieb Richtung Norden und

Süden weiter. Gleichzeitig wird die Sohle

eingebracht. In der Oströhre Richtung
Süden wird das Gewölbe betoniert.

Vezia
Die Verkleidungsarbeiten untertags
sind in der West- und der Oströhre

abgeschlossen.

Seit Dezember 2012 laufen die Arbeiten

am Tagbautunnel in Vezia. Die ersten

Sohlen- und Gewölbeblöcke sind betoniert.

IDS Bibliotheken Bern

BM 2 402 860


	Ceneri-Basistunnel : Stand der Arbeiten

