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CENERI-BASISTUNNEL

STAND
DER ARBEITEN

Beim Ceneri-Basistunnel waren
Ende Oktober von den insgesamt
39,9 Kilometern gegen 70 Prozent
ausgebrochen. Die Ausbruch- und
Betonarbeiten laufen in beiden
Röhren weiter.

Camorino
Im Raum Camorino laufen die Arbeiten

an verschiedenen Teilprojekten weiter.

Dazu zählen die Eisenbahnbrücke über

die A2 sowie die einspurigen Bahnviadukte

in Richtung Nordportal.
Am 13. Juni 2013 wurde die Unterführung

der Kantonsstrasse eingeweiht.
Die neue Unterführung ist das bisher

grösste Bauwerk, das auf der ATG-Baustelle

im Nodo di Camorino fertiggestellt
worden ist.

Vigana
Die Arbeiten in der Bretella, in der
Oströhre und in der Zwischenröhre sind

Ende September 2013 abgeschlossen.
Stand der Arbeiten Ceneri: Die Seitenwände

der Ostkaverne sind weitgehend
abgedichtet. In der Westkaverne sind

sie bereits betoniert.

Sigirino v
In Sigirino läuft in beiden Röhren der

Sprengvortrieb in Richtung Norden

und Süden weiter. Gleichzeitig wird die

Sohle eingebracht. In Richtung Süden

ist der Vortrieb bei der Verzweigung
«Sare» angelangt.
Die Abdichtungs- und Ausführungsarbeiten

laufen in beiden Richtungen
weiter. In der Oströhre in Richtung
Süden wird das Gewölbe betoniert.

D Vezia
Auch die Arbeiten am Tagbautunnel
in Vezia kommen zügig voran. Die

Übergangsblöcke zwischen Untertag-
und Tagbautunnel sind fertig betoniert.

Entlang der SBB-Stammlinie werden

die Lärmschutzwände gebaut.
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