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CENERI-BASISTUNNEL

STAND

DER ARBEITEN

Beim Ceneri-Basistunnel waren
Ende April 2014 tber 75 Prozent des
insgesamt 39,9 km langen Tunnel-
systems ausgebrochen. Das Bundes-
verwaltungsgericht hiess die
Beschwerden gegen die Bahntechnik-
vergaben fiir den Ceneri-Basistunnel
teilweise gut. Aussagen zu dessen
terminlichen Auswirkungen auf die
Inbetriebnahme kénnen noch keine
gemacht werden.

Camorino

Im Raum Camorino, nordlich des Ceneri-
Basistunnels, laufen die Arbeiten an
verschiedenen Bauten weiter. Dies sind

unter anderem die neue Eisenbahnbriicke
Uber die Autobahn A2 sowie die beiden
einspurigen Bahnviadukte, welche tber
die neue Kantonsstrasse Richtung Nord-
portal fuhren.

Vigana

In Vigana waren Ende April 2014 samtli-
che Gewolbe und Querschlage betoniert.
Seit Marz 2014 erfolgt beim Nordportal
der Aushub fur die kiinftige Bodenplatte.

Ef Sigirino

In Sigirino lauft in beiden Réhren der
Sprengvortrieb Richtung Norden und
Stiden weiter. Gleichzeitig werden

die Sohle eingebracht, die Abdichtungs-

arbeiten ausgefthrt und das Gewdlbe
betoniert. Am 2. Februar 2014 ereignete
sich bei den Vortriebsarbeiten in der
Einspurréhre Ost in Richtung Norden ein
Niederbruch. Als Folge davon mussten
die Bauarbeiten fir rund zehn Tage
unterbrochen werden.

El Vezia

Die Arbeiten am Tagbautunnel in Vezia
schreiten ztigig voran. Im Portalbereich
wird plangemass betoniert.

Entlang der SBB-Stammlinie sind Strassen-
bauarbeiten im Gang.
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