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Behagliches Hemetli
Im Jahr 1999 baute das alteingesessene Architekturbiiro
Rohner Gminder in Herisau fur die Genossenschaft Hemetli
21 Alterswohnungen. Vier Jahre spéater iibernahm Peter
Zurcher die Firma, setzte ein (Partnen hinten an den Fir-
mennamen und neben das erste Hemetli 26 neue Alters-
wohnungen. Der Generationenwechsel ist nicht nur am
Namen, sondern auch am Projekt deutlich abzulesen: Das
vier- beziehungsweise flinfstéckige Haus iibernimmt zwar
Geometrie und Ausrichtung des Vorgéngers, die Giebel-
dacher wurden aber konsequent flach gehalten, das Vo-
lumen klar und reduziert formuliert und der Beton nach
aussen sichtbar gemacht. Auch im Grundriss unterschei-
den sich die neuen von den alten Wohnungen: Sie sind
schwellenlos und dadurch durchgehend behindertenge-
recht, haben mehr Flédche und je einen grossziigigen Bal-
kon mit Blick auf den Alpstein. Die grossen Sichtbeton-
Aussenwande, die die beiden Baukérper gegen den Hang
hin einmanteln, iberraschen im landlichen, von geschin-
delten Holzbauten gepragten Appenzellerland.
Mit einer Druckfestigkeit von 12 bis 13 N/ mm? erreicht der
Dammbeton die erforderliche Belastungsklasse L.C 8/9 oh-
ne Probleme auch bei einem mehrgeschossigen Bau. Den
Ausschlag fir den Dammbeton gaben deshalb vielmehr
seine Tragheit in der Warmeleitung und seine Okobilanz:
Dass der Beton grosstenteils aus wiederverwertetem Glas
und Zement besteht, war einer der Grinde flir Misapor-
Beton. Der Baustoff ist insofern auch nachhaltig, da er
im Falle eines Rickbaus als Granulat fiir einen anderen
Leichtbeton rezykliert werden kann. Wichtiger waren aber
der Bauherrschaft und den Architekten seine bauphysika-
lischen Eigenschaften: Im Neubau speichern und ddmmen
40 Zentimeter dicke Aussenwande Wéarme und Kalte. Das
hat zur Folge, dass die Innenseiten der Aussenwénde we-
niger kalt werden als konventionelle Betonwénde. Es gibt
weniger Konvektion und damit ein behagliches Raumkli-
ma. «Dass die Wande nun auf der Innenseite verputzt sind,
hat aber nichts mit der Verteilung der Warme zu tun, son-
dern ganz einfach mit den doch eher traditionellen Wohn-
vorstellungenn, erklart Projektleiter Ivan Furlan, der sich
uber Sichtbeton auch im Inneren gefreut hatte.
Die trage Temperaturleitung ist aber nicht einfach nur ein
bauphysikalischer Kennwert, sondern wird von den Be-
wohnern wahrgenommen und geschéatzt: «Sogar im Winter
erhitzen sich die Wande unserer Eckwohnung an einem
sonnigen Tag auf bis zu 24 Grad — wir missen kaum hei-
zeny, freut sich Hans Egli. Der Kassier der Bauherrschaft
ist gleich selbst eingezogen. Weil die Architekten den
Baustoff zum ersten Mal verwendet haben, waren der Pla-
nungsaufwand und die Betreuungszeit der Baustelle riick-
blickend etwas grosser, als wenn sie das Haus in konven-
tionellem Sichtbeton gebaut hatten. «Einfacher wéare es
gewesen, wenn wir uns bereits in der Entwurfsphase fir
den Dammbeton entschieden hatten. Das machen wir das
nachste Mal besser», resiimiert Furlan. no
Alterssiedlung Hemetli, 2007
Gossauerstrasse 47, Herisau
--» Bauherrschaft: Genossenschaft Hemetli, Herisau
--> Architektur: Rohner Gmiinder Partner, Herisau; Ivan Furlan,
Flurin Davatz, René Schoch
--> Bauleitung: Roland Signer + Partner, Herisau
--> Bauingenieure: Aerni+Schmid, Herisau
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1 Das erste Hemetli (links) hatte noch ein
Giebeldach und rosa Wiande, das neue ein
Flachdach und einen Betonmantel.

2 Die monolithischen Wéande speichern
die Sonnenstrahlen und geben die Warme
noch Stunden spéter nach innen ab.

3 Gegen den Hang hin gibt sich das Haus
mehrheitlich geschlossen und schroff.

4 Auch mit Werten von «ur> 12-13 N/mm?
erreicht der Dimmbeton die erforderliche
Druckfestigkeitskategorie LC 8/9.

5 Die 26 Wohnungen in zwei Bauten verteilt:
im Schnittpunkt liegt ein Lichtschlitz
mit Treppenhauskaskade. Fotos: Architekten

6 Einfache Fensteranschliisse: Die Fens-
terrahmen sind 12 statt 8 Zentimeter breit,
um Wérmebriicken zu verhindern.

7-8 Nur die A de sind aus Misapor-
Beton, Wohnungs- und Raumtrennwénde
aus konventionellem Beton oder Backstein.

2
%
bt

IXIR
tatetetets

et

o
So%e%s

577
o242

.
8

%
fotete

%8

AT
datetetels

%

053
tets

e
datetets

3
9%

L oo,
95000593
- B

7 Ebene 6 8

Herisau 13

Beilage zu HP 32008



	Herisau : behagliches Hemetli

